Сравнительные технические характеристики проводов медных эмалированных круглых

	Марка
	Температурный индекс (класс нагревостойкости), (С
	Тип изоляции
	Стандарт
	Диапазон диаметров, мм
	Тепловой

удар, (С
	Термо-пластичность, °С
	Эластичность
	Мех-кая прочность (число хо​дов  иглой ( 0,4 мм) сред/мин, не менее
	Относительное удлинение %
	Минималь​ное значение пробивно​го напря​жения, В
	Свойства и область применения провода

	ПЭЭИ1-180-МЭК
	180 (Н)
	полиэфирная или полиэфиримидная
	ТУ 16.К71-278-98
	0,09-1,25
	>200
	300
	отличная
	80/40

выдержал испыта​ния иглой ( 0,23
	Соответствует самым высоким требованиям
	>3000
	Для обмоток всевозможных электрических машин, приборов и других изделий

	ПЭЭИ2-180-МЭК
	180 (Н)
	полиэфирная или полиэфиримидная
	ТУ 16.К71-278-98
	0,09-1,25
	>200
	300
	отличная
	80/40

выдержал испыта​ния иглой ( 0,23
	Соответствует самым высоким требованиям
	>6000
	Для обмоток всевозможных электрических машин, приборов и других изделий

	ПЭЭИДХ1-200-МЭК
	200 (С)
	полиэфирная или полиэфиримидная с покрытием полиамидом
	ТУ 16.К71-279-99
	0,25-1,25
	>225
	320
	отличная
	80/40

выдержал испыта​ния иглой ( 0,23
	Соответствует самым высоким требованиям
	>3000
	Хдадоностойкий , для обмоток всевозможных электрических машин, приборов и других изделий

	ПЭЭИДХ2-200-МЭК
	200 (С)
	полиэфирная или полиэфиримиднаяс покрытием полиамидом
	ТУ16.К71-279-99
	0,25-1,25
	>225
	320
	отличная
	80/40

выдержал испыта​ния иглой ( 0,23
	Соответствует самым высоким требованиям
	>6000
	Хладоностойкий , для обмоток всевозможных электрических машин, приборов и других изделий

	ПЭТВ-1 ПЭТВ-2
	130 (В)
	полиэфир
	ТУ 16.705. 110-79
	0.03-1,60

0,06-2.50
	> 155
	180

200
	очень хорошая
	40/20
	8-32

15-33
	1000-3000

4500-5700
	Стойкость к воздействию кипящей воды, трансформаторного масла, горячего толуола. Дал обмоток электромашин, аппара​тов н приборов

	ПЭТ-155
	155 (F)
	модифицирован-ный полиэфир
	ТУ 16.К71 -160-92, ГОСТ

21428-75
	0,06-2,50
	>200
	240
	очень хорошая
	40/20
	12-33
	4500-5700
	Повышенная электрическая и меха​ническая прочность, устойчивость к воздействию растворителей. Для обмоток электромашин, аппара​тов и приборов.

	ПЭТМ-155
	155 (F)
	модифици​рованный полиэфир
	ТУ 16.705-173-80
	0,05-2,00
	> 180
	250
	очень хорошая
	60/30
	10-33
	1700-5700
	Повышенная устойчивость к действию растворителей, толуола при 60(С, механическая прочность. Для механизированной намотки катушек

	ПЭФД-180
	180 (Н)
	полиэфнримид

+

полиамидимид
	ТУ У 16. К86-001. 96
	0,20-2,50
	> 200
	265
	очень хорошая
	70/35
	28-33
	3500-5000
	Фреоностойкий. Для механизированной намотки из​делий, работающих в среде хладона , трансформаторного масла, и совместимых с хладоном синтетич. масел

	ПЭТД-200
	200 (С)
	полиамидимид
	ТУ 16.505. 937-76
	0,017-2,50
	> 225
	320
	очень хорошая
	60/30
	20-33
	4000-5700
	Повышенная стойкость к воздей​ствию растворителей, толуола при 60(С. Для обмоток электромашин, аппаратов и приборов


