
ПАНЕЛІ ВВІДНО-РОЗПОДІЛЬЧИХ ЩИТІВ

ЩО-90

Панелі розподільчих щитів що виконують 
функції прийому, розподілу електроенергії 
напругою 0.4кВ змінного струму частотою 
50Гц, захисту ліній від перевантажень та 
коротких замикань.

Випускаються ввідні, ввідно-розподільчі, 
розподільчі, секційні, допоміжні та спеціальні 
панелі. 

Панелі виготовляються згідно 
ТУ У.27.1-25019584-015:2012
Кліматичне виконання У3 згідно 

ГОСТ 15150-69.
Ступінь захисту - IP00 та IP21 згідно 

ГОСТ 14254-96.
Щити комлектуються згідно опитувального 

листа (сторінка 179).

Ввідні панелі забезпечують:
- шинний або кабельний ввід (підвід кабелів 

- зі сторони днища, підвід шини - із задньої сто-
рони панелі);

- захист силового трансформатора та ліній, 
що підводять, за допомогою за-побіжників або 
автоматичних вимикачів;

- роботу двох вводів з АВР;
- можливість підключення апаратів обліку
електроенергії.

Секційні панелі забезпечують:
- роботу двох вводів з АВР;
- роботу двох вводів без АВР;
- роботу ввідних та секційних панелей в
ручному та автоматичному режимах.

Комплектність

згідно 
замовлення

1. Комплект панелей.
2. Шинний міст.
3. Торцеві панелі.

4. Ключ (1 шт. на панель).
5. Паспорт та інструкція з експлуатації.
6. Паспорти на встановлені апарати.
7. Схема електричних з’єднань

панелей.

Структура умовного позначення

ЩО-90 - XXXX - XX

1. Позначення щита з одностороннім обслуговуванням та рік розробки.
2. Електродинамічна стійкість збірних шин*:

1 - 25кА
2 - 40кА

3. Номер електричної схеми.
4. Кліматичне виконання.

*за бажанням замовника можливе виконання щитів ЩО-90 з
підвищеною електродинамічною стійкістью збірних шин
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Ввідні панелі

Тип панелі

ЩО-90-1117У3
ЩО-90-2117У3

ЩО-90-1118У3
ЩО-90-2118У3

ЩО-90-1116У3
ЩО-90-2116У3

ЩО-90-1114У3
ЩО-90-2114У3

ЩО-90-1110У3
ЩО-90-2110У3

ЩО-90-1120У3
ЩО-90-2120У3

ЩО-90-1115У3
ЩО-90-2115У3

ЩО-90-1113У3
ЩО-90-2113У3

ЩО-90-1109У3
ЩО-90-2109У3

ЩО-90-1119У3
ЩО-90-2119У3

Схема НайменуванняПозначення
елементів

PV1
PA1...PA3

QS1
QF1

TA1...TA3

PV1
PA1...PA3

QS1
QF1

TA1...TA3

PV1
PA1...PA3

QS1
QF1

TA1...TA3

PV1
PA1...PA3

QS1
QF1

TA1...TA3

PV1
PA1...PA3

QS1
QF1

TA1...TA3

PV1
PA1...PA3

QS1
QF1

TA1...TA3

PV1
PA1...PA3

QS1
QF1

TA1...TA3

PV1
PA1...PA3

QS1
QF1

TA1...TA3

PV1
PA1...PA3

QS1
QF1

TA1...TA3

PV1
PA1...PA3

QS1
QF1

TA1...TA3

Вольтметр (500V)
Амперметр (300-600А)
Рубильник 630А
Автоматичний вимикач (300-630А)

Трансформатор струму ( 600/5А)300-

Вольтметр (500V)
Амперметр (300-600А)
Рубильник 630А
Автоматичний вимикач (300-630А)

Трансформатор струму ( 600/5А)300-

Вольтметр (500V)
Амперметр (1000А)
Рубильник 1000А
Автоматичний вимикач (1000А)
Трансформатор струму (1000/5А)

Вольтметр (500V)
Амперметр (1000А)
Рубильник 1000А
Автоматичний вимикач (1000А)
Трансформатор струму (1000/5А)

Вольтметр (500V)
Амперметр (1500А)
Рубильник 1600А
Автоматичний вимикач (1600А)
Трансформатор струму (1500/5А)

Вольтметр (500V)
Амперметр (1500А)
Рубильник 1600А
Автоматичний вимикач (1600А)
Трансформатор струму (1500/5А)

Вольтметр (500V)
Амперметр (2000А)
Рубильник 2000А
Автоматичний вимикач (2000А)
Трансформатор струму (2000/5А)

Вольтметр (500V)
Амперметр (2000А)
Рубильник 2000А
Автоматичний вимикач (2000А)
Трансформатор струму (2000/5А)

Вольтметр (500V)
Амперметр (3000А)
Рубильник 2500А
Автоматичний вимикач (2500А)
Трансформатор струму (2500/5А)

Вольтметр (500V)
Амперметр (3000А)
Рубильник 2500А
Автоматичний вимикач (2500А)
Трансформатор струму (2500/5А)

PV1

QS1

QF1

TA1...TA3

PA1 PA2 PA3

PV1

QS1

QF1

TA1...TA3

PA1 PA2 PA3
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Ввідно-розподільчі панелі

Тип панелі

ЩО-90-1201У3
ЩО-90-2201У3

ЩО-90-1207У3
ЩО-90-2207У3

ЩО-90-1209У3
ЩО-90-2209У3

ЩО-90-1202У3
ЩО-90-2202У3

ЩО-90-1208У3
ЩО-90-2208У3

ЩО-90-1210У3
ЩО-90-2210У3

Схема НайменуванняПозначення
елементів

PV1
PA1...PA3

QS1
TA1...TA3
QS2, QS3
FU4...FU9

FU1...FU3

PV1
PA1...PA3

QS1
TA1...TA3
QS2, QS3
FU4...FU9

FU1...FU3

PV1
PA1...PA3

QS1
TA1...TA3
QS2, QS3
FU4...FU9

FU1...FU3

PV1
PA1...PA3

QS1
TA1...TA3
QS2, QS3
FU4...FU9

FU1...FU3

PV1
PA1...PA3

QS1
TA1...TA3
QS2, QS3
FU4...FU9

FU1...FU3

PV1
PA1...PA3

QS1
TA1...TA3
QS2, QS3
FU4...FU9

FU1...FU3

Вольтметр (500V)
Амперметр (600А)
Запобіжник 630А
Рубильник 630А
Трансформатор струму (600/5А)
Рубильник 250А
Запобіжник 250А

Вольтметр (500V)
Амперметр (600А)
Запобіжник 630А
Рубильник 630А
Трансформатор струму (600/5А)
Рубильник 250А
Запобіжник 250А

Вольтметр (500V)
Амперметр (1000А)
Запобіжник 1000А
Рубильник 1000А
Трансформатор струму (1000/5А)
Рубильник 250А
Запобіжник 250А

Вольтметр (500V)
Амперметр (1000А)
Запобіжник 1000А
Рубильник 1000А
Трансформатор струму (1000/5А)
Рубильник 250А
Запобіжник 250А

Вольтметр (500V)
Амперметр (1600А)
Запобіжник 1600А
Рубильник 1600А
Трансформатор струму (1600/5А)
Рубильник 250А
Запобіжник 250А

Вольтметр (500V)
Амперметр (1600А)
Запобіжник 1600А
Рубильник 1600А
Трансформатор струму (1600/5А)
Рубильник 250А
Запобіжник 250А

TA1...TA3

PV1

QS1

QS2

QS3

FU1...FU3

FU4...FU6

FU7...FU9

PA1 PA2 PA3

TA1...TA3

PV1

QS1

QS2

QS3

FU1...FU3

FU4...FU6

FU7...FU9

PA1 PA2 PA3
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TA1...TA3

PV1

QS1

QF1

QF2

QF3

PA1 PA2 PA3

TA1...TA3

PV1

QS1

QF1

QF2

QF3

PA1 PA2 PA3

Ввідно-розподільчі панелі

Тип панелі

ЩО-90-1213У3
ЩО-90-2213У3

ЩО-90-1215У3
ЩО-90-2215У3

ЩО-90-1217У3
ЩО-90-2217У3

ЩО-90-1219У3
ЩО-90-2219У3

ЩО-90-1214У3
ЩО-90-2214У3

ЩО-90-1216У3
ЩО-90-2216У3

ЩО-90-1218У3
ЩО-90-2218У3

ЩО-90-1220У3
ЩО-90-2220У3

Схема НайменуванняПозначення
елементів

PV1
PA1...PA3

QF1
TA1...TA3
QF2, QF3

QS1

PV1
PA1...PA3

QF1
TA1...TA3
QF2, QF3

QS1

PV1
PA1...PA3

QF1
TA1...TA3
QF2, QF3

QS1

PV1
PA1...PA3

QF1
TA1...TA3
QF2, QF3

QS1

PV1
PA1...PA3

QF1
TA1...TA3
QF2, QF3

QS1

PV1
PA1...PA3

QF1
TA1...TA3
QF2, QF3

QS1

PV1
PA1...PA3

QF1
TA1...TA3
QF2, QF3

QS1

PV1
PA1...PA3

QF1
TA1...TA3
QF2, QF3

QS1

Вольтметр (500V)
Амперметр (250-400А)
Рубильник 400А
Автоматичний вимикач (250-400А)

Трансформатор струму (250-400/5А)

Автоматичний вимикач (16-250А)

Вольтметр (500V)
Амперметр (250-400А)
Рубильник 400А
Автоматичний вимикач (250-400А)

Трансформатор струму (250-400/5А)

Автоматичний вимикач (16-250А)

Вольтметр (500V)
Амперметр (250-600А)
Рубильник 630А
Автоматичний вимикач (250-630А)

Трансформатор струму (250-600/5А)

Автоматичний вимикач (16-250А)

Вольтметр (500V)
Амперметр (250-600А)
Рубильник 630А
Автоматичний вимикач (250-630А)

Трансформатор струму (250-600/5А)

Автоматичний вимикач (16-250А)

Вольтметр (500V)
Амперметр (1000А)
Рубильник 1000А
Автоматичний вимикач (1000А)

Трансформатор струму (1000/5А)

Автоматичний вимикач (16-250А)

Вольтметр (500V)
Амперметр (1000А)
Рубильник 1000А
Автоматичний вимикач (1000А)

Трансформатор струму (1000/5А)

Автоматичний вимикач (16-250А)

Вольтметр (500V)
Амперметр (1600А)
Рубильник 1600А
Автоматичний вимикач (1600А)

Трансформатор струму (1600/5А)

Автоматичний вимикач (16-250А)

Вольтметр (500V)
Амперметр (1600А)
Рубильник 1600А
Автоматичний вимикач (1600А)

Трансформатор струму (1600/5А)

Автоматичний вимикач (16-250А)
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Ввідно-розподільчі панелі

Тип панелі

ЩО-90-1203У3
ЩО-90-2203У3

ЩО-90-1204У3
ЩО-90-2204У3

Схема НайменуванняПозначення
елементів

TA1...TA3

PV1

QS1

QS2
FU1...FU3

FU1...FU3

FU4...FU6

FU4...FU6

PA1 PA2 PA3

PV1
PA1...PA3

QS1
TA1...TA3

QS2
FU4...FU6

FU1...FU3

PV1
PA1...PA3

QS1
TA1...TA3

QS2
FU4...FU6

FU1...FU3

Вольтметр (500V)
Амперметр (1000А)
Запобіжник 1000А
Рубильник 1000А
Трансформатор струму (1000/5А)
Рубильник 250А
Запобіжник 250А

Вольтметр (500V)
Амперметр (1000А)
Запобіжник 1000А
Рубильник 1000А
Трансформатор струму (1000/5А)
Рубильник 250А
Запобіжник 250А

TA1...TA3

PV1

QS1

QS2

PA1 PA2 PA3
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Розподільчі панелі

Тип панелі

ЩО-90-1401У3
ЩО-90-2401У3

ЩО-90-1402У3
ЩО-90-2402У3

ЩО-90-1403У3
ЩО-90-2403У3

ЩО-90-1404У3
ЩО-90-2404У3

ЩО-90-1408У3
ЩО-90-2408У3

ЩО-90-1409У3
ЩО-90-2409У3

ЩО-90-1422У3
ЩО-90-2422У3

Схема НайменуванняПозначення
елементів

PA1, PA2
PA3, PA4

FU7...FU12
QS1, QS2
QS3, QS4
TA1, TA2
TA3, TA4

FU1...FU6

Амперметр (100А)
Амперметр (300А)
Запобіжник 100А
Запобіжник 250А
Рубильник 100А
Рубильник 250А
Трансформатор струму (100/5А)
Трансформатор струму (300/5А)

PA1...PA4

QS1...QS4
TA1...TA4

FU1...FU12
Амперметр (300А)
Запобіжник 250А
Рубильник 250А
Трансформатор струму (300/5А)

PA1...PA4

QS1...QS4
TA1...TA4

FU1...FU12
Амперметр (400А)
Запобіжник 400А
Рубильник 400А
Трансформатор струму (400/5А)

PA1...PA4

QS1...QS4
TA1...TA4

FU1...FU12
Амперметр (600А)
Запобіжник 600А
Рубильник 630А
Трансформатор струму (600/5А)

PA1, PA2
FU1...FU6
QS1, QS2
TA1, TA2

Амперметр (600А)
Запобіжник 600А
Рубильник 630А
Трансформатор струму (600/5А)

PA1, PA2
PA3, PA4

FU7...FU12
QS1, QS2
QS3, QS4
TA1, TA2
TA3, TA4

FU1...FU6

Амперметр (300А)
Амперметр (400А)
Запобіжник 250А
Запобіжник 400А
Рубильник 250А
Рубильник 400А
Трансформатор струму (300/5А)
Трансформатор струму (400/5А)

PA1, PA2
PA3, PA4

FU7...FU12
QS1, QS2
QS3, QS4
TA1, TA2
TA3, TA4

FU1...FU6

Амперметр (400А)
Амперметр (600А)
Запобіжник 400А
Запобіжник 600А
Рубильник 400А
Рубильник 630А
Трансформатор струму (400/5А)
Трансформатор струму (600/5А)

QS1

QS1

QS3

TA1

TA1

TA3

FU1...FU3

FU1...FU3

FU7...FU9

PA1

QS2

QS2

QS4

TA2

TA2

TA4

FU4...FU6

FU4...FU6

FU10...FU12

PA2

PA1

PA3

PA2

PA4
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Розподільчі панелі

Тип панелі

ЩО-90-1412У3
ЩО-90-2412У3

Схема НайменуванняПозначення
елементів

ЩО-90-1405У3
ЩО-90-2405У3

PA1, PA4
PA2, PA3

QS5, QS6
TA1, TA2
TA3, TA4

FU1...FU12
FU13...FU18

QS1...QS4

Амперметр (100А)
Амперметр (300А)
Рубильник 100А
Рубильник 250А
Трансформатор струму (100/5А)
Трансформатор струму (300/5А)
Запобіжник 100А
Запобіжник 250А

ЩО-90-1407У3
ЩО-90-2407У3

PA1, PA4
PA2, PA3

QS3, QS4
QS5, QS6
TA1, TA2
TA3, TA4
FU1...FU6

FU7...FU12
FU13...FU18

QS1, QS2

Амперметр (400А)
Амперметр (250А)
Рубильник 100А
Рубильник 250А
Рубильник 400А
Трансформатор струму (300/5А)
Трансформатор струму (400/5А)
Запобіжник 100А
Запобіжник 250А
Запобіжник 400А

PA1...PA4

TA1...TA4
QF1...QF6

ЩО-90-1406У3
ЩО-90-2406У3

PA1...PA4

QS3...QS6
TA1...TA4
FU1...FU6

FU7...FU18

QS1, QS2
Амперметр (300А)
Рубильник 100А
Рубильник 250А
Трансформатор струму (300/5А)
Запобіжник 100А
Запобіжник 250А

Амперметр (300А)
Автоматичний вимикач (16-250А)
Трансформатор струму (300/5А)

QS1

QS3

QS5

TA1

TA3

FU1...FU3

FU7...FU9

FU13...FU15

PA1

QS2

QS4

QS6

TA2

TA4

FU4...FU6

FU10...FU12

FU16...FU18

PA2 PA3 PA4

PA1 PA2 PA3 PA4

QF1

QF4

TA3

TA1

QF2

QF5

QF3

QF6

TA4

TA2
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PA1 PA2

QF1

QS1

QF2

TA1 TA2

Розподільчі панелі

Тип панелі

ЩО-90-1420У3
ЩО-90-2420У3

ЩО-90-1413У3
ЩО-90-2413У3

ЩО-90-1418У3
ЩО-90-2418У3

Схема НайменуванняПозначення
елементів

PA1...PA4

TA1...TA4

QF1...QF9

PA1...PA4

TA1...TA4

QF1...QF4

Pa1, PA2

TA1, TA2

QS1

QF1, QF2

Амперметр (20-300А)
Автоматичний вимикач 
(16-250А)
Трансформатор струму 
(20-300/5А)

Амперметр (300-600А)
Автоматичний вимикач 
(250-630А)
Трансформатор струму 
(300-600/5А)

Амперметр (300-600А)
Автоматичний вимикач 
(250-630А)
Трансформатор струму 
(300-600/5А)
Рубильник 630А

PA1 PA2 PA3 PA4

QF1

QF4

QF7

TA1

TA3

QF2

QF5

QF8

QF3

QF6

QF9

TA2

TA4

PA1 PA2 PA3 PA4

QF1

QF3

TA3

QF2

QF4

TA1 TA2

TA4
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QS1

QF1...QF10

Розподільчі панелі

Тип панелі

ЩО-90-1414У3
ЩО-90-2414У3

ЩО-90-1421У3
ЩО-90-2421У3

ЩО-90-1426У3
ЩО-90-2426У3

Схема НайменуванняПозначення
елементів

PA1...PA4
QS1

TA1...TA4

QF1...QF6

PA1...PA4

TA1...TA4

QS1

QF1...QF4

QS1
QF1...QF10

Амперметр (20-300А)
Рубильник 1000А
Автоматичний вимикач 
(16-250А)
Трансформатор струму 
(20-300/5А)

Амперметр (20-600А)
Автоматичний вимикач 
(16-250А)
Трансформатор струму 
(20-300/5А)
Рубильник 1000А

Роз’єднувач 1000А
Автоматичний вимикач 
(16-630А)

QS1

TA2

TA4

PA1 PA2 PA3 PA4

QF1

QF3

QF5

TA1

TA3

QF2

QF4

QF6

QS1

TA4

PA1 PA2 PA3 PA4

QF1

QF3

TA3

QF2

QF4

TA2TA1
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Розподільчі панелі

Тип панелі Схема НайменуванняПозначення
елементів

ЩО-90-1415У3
ЩО-90-2415У3

ЩО-90-1423У3
ЩО-90-2423У3

ЩО-90-1424У3
ЩО-90-2424У3

ЩО-90-1419У3
ЩО-90-2419У3

ЩО-90-1425У3
ЩО-90-2425У3

ЩО-90-1427У3
ЩО-90-2427У3

PA1...PA4

QF1...QF4

TA1...TA4

QS1, QS2

PA1...PA4

QF1...QF4

TA1...TA4

QS1, QS2

PV

QS1
QF1
TA1

PA

PV

QS1
QF1
TA1

PA

PV

QS1
QF1

TA1

PA

PA1, PA2
PA3, PA4
QS1, QS2
QF1...QF2
QF3...QF4
TA1...TA2
TA3...TA4

Амперметр (20-300А)
Рубильник 1000А
Автоматичний вимикач 
(16-250А)
Трансформатор струму 
(20-300/5А)

Амперметр (200-600А)
Рубильник 1000А
Автоматичний вимикач 
(250-630А)
Трансформатор струму 
(200-600/5А)

Вольтметр (500V)
Амперметр (1000А)
Рубильник 1000А
Автоматичний вимикач (1000А)
Трансформатор струму 
(1000/5А)

Вольтметр (500V)
Амперметр (1500А)
Рубильник 1600А
Автоматичний вимикач (1600А)
Трансформатор струму 
(1600/5А)

Вольтметр (500V)
Амперметр (300-600А)
Рубильник 630А
Автоматичний вимикач 
(250-630А)
Трансформатор струму 
(300-600/5А)

Амперметр (20-300А)
Амперметр (200-600А)
Рубильник 1000А
Автоматичний вимикач (16-250А)

Автоматичний вимикач (300-600А)

Трансформатор струму (20-300/5А)

Трансформатор струму (300-600/5А)

PA1 PA2 PA3 PA4

QF1

QS1

QF3

TA3

QF2

QS2

QF4

TA1 TA2

TA4

PV PA

QS1

QF1

TA1
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QS1

QF1

QS2

Секційно-розподільчі панелі

Тип панелі Схема НайменуванняПозначення
елементів

ЩО-90-1313У3
ЩО-90-2313У3

ЩО-90-1314У3
ЩО-90-2314У3

ЩО-90-1307У3
ЩО-90-2307У3

ЩО-90-1308У3
ЩО-90-2308У3

ЩО-90-1309У3
ЩО-90-2309У3

ЩО-90-1310У3
ЩО-90-2310У3

ЩО-90-1320У3
ЩО-90-2320У3

ЩО-90-1503У3
ЩО-90-2503У3

QS1

FU1-FU6
QS2, QS3

Рубильник 1000А
Рубильник 250А
Запобіжник 250А

ЩО-90-1504У3
ЩО-90-2504У3

QS1

FU1-FU6
QS2, QS3

Рубильник 1000А
Рубильник 400А
Запобіжник 400А

QS1 Рубильник 1000А

QS1 Рубильник 1600А

ЩО-90-1301У3
ЩО-90-2301У3

QS1, QS2
QF1

Роз’єднувач 1000А
Автоматичний вимикач 
(250-630А)

ЩО-90-1302У3
ЩО-90-2302У3

QS1, QS2
QF1

Роз’єднувач 1000А
Автоматичний вимикач 
(1000А)

ЩО-90-1303У3
ЩО-90-2303У3

QS1, QS2
QF1

Роз’єднувач 2500А
Автоматичний вимикач 
(1600А)

ЩО-90-1311У3
ЩО-90-2311У3

QS1, QS2
QF1

Роз’єднувач 2500А
Автоматичний вимикач 
(2500А)

QS1, QS2
QF1

Роз’єднувач 1000А
Автоматичний вимикач 
(250-630А)

QS1, QS2
QF1

Роз’єднувач 1000А
Автоматичний вимикач 
(1000А)

QS1, QS2
QF1

Роз’єднувач 2500А
Автоматичний вимикач 
(1600А)

QS1, QS2
QF1

Роз’єднувач 2500А
Автоматичний вимикач 
(2500А)

QS1, QS2
QF1

Роз’єднувач 4000А
Автоматичний вимикач 
(4000А)

QS1

QS2

FU1-FU3

QS3

FU4-
FU6

QS1

QS1

АВРQF1

QS2

Комплектація і схема блоку АВР
погоджується окремо
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Допоміжні та спеціальні панелі

Тип панелі

ЩО-90-1603У3
ЩО-90-2603У3

ЩО-90-1604У3
ЩО-90-2604У3

Схема НайменуванняПозначення
елементів

FU4...FU15
TA1...TA3

KM1, KM2
PII

FU1...FU3

PA1...PA3
QS1

TA1...TA3
QF1...QF4

PII

PV1

Запобіжник 400-630А

Трансформатор струму (400-630А)

Контактор 160-250А
Облік

Запобіжник 63А

Вольтметр (500V)
Амперметр (400)
Роз’єднувач 1000А
Трансформатор струму (400А/5А)

Автоматичний вимикач 
(16-100А)
Облік

TA1...TA3

FU1...FU3

FU4...FU15

KM1

PII

PII

Wh

Wh

KM2

TA1...TA3

QS1

QF1...QF4

PV1 PA1 PA2 PA3
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ПРИСТРОЇ АВТОМАТИЧНОГО
ВВЕДЕННЯ РЕЗЕРВУ

АВР

Пристрої автоматичного введення резерву АВР 
призначенні для прийому та розподілення 
електроенергії змінного струму напругою 380/220В 
частотою 50Гц систем з глухозаземленою та 
ізольованою нейтраллю, для відновлення 
живлення споживачів шляхом включення 
резервного вводу при відключенні робочого, а 
також для захисту ліній, що відходять, від 
перевантажень та струмів короткого замикання. 

У якості третього незалежного джерела 
живлення для особливої групи першої категорії 
споживачів використовуються дизельні електро-
станції, агрегати безперебійного живлення, акуму-
ляторні батареї.

 Пристрої здійснюють:
-  постійний контроль наявності напруги в ланцюгах основного та резевного джерел живлення із 

заздалегідь заданими максимальними та мінімальними допустимими значеннями відхилення напруги 
від номінальної.

- постійний контроль правильності чергування фаз в ланцюгах основного та резервного джерел 
живлення.

Пристрої виготовляються для односторонього обслуговування. Шафи встановлюються на 
промислових, житлових, побутових і громадських об’єктах.

Номінальний режим роботи - тривалий.
Пристрої виготовляються згідно ТУ У.27.1-25019584-15:2012

Технічні характеристики

Структура умовного позначення

Номінальна напруга змінного струму

*за бажанням замовника можливе виготовлення АВР на номінальний струм більше 1000А

Номінальний струм*, А

Ступінь захисту (згідно ГОСТ 14524)

Кліматичне виконання

380/220В, частота 50Гц

10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 
225, 250, 315, 350, 400, 500, 630, 700, 800, 1000

IP21, IP54

У3, У3.1, УХЛ4

АВР-ХХХ-Х-ХХ ХХ
1. Пристрій автоматичного введення резерву.
2. Тип пристрою комутації та блока автоматики:

1 - два 3-х фазних вводу, перемикання при зникненні однієї з фаз;
2 - два 3-х фазних вводу, перемикання при зникненні однієї з фаз, зниженні напруги однієї

           з фаз, невірному чергуванні фаз, на струми від 10 до 125А;
3 - три 3-х фазних вводу, перемикання при зникненні однієї з фаз, зниженні напруги однієї

           з фаз, невірному чергуванні фаз;
4 - теж, що і 2, але на струми від 160 до 1000А;
5 - два 3-х фазних вводу з секціонуванням, перемикання при зникненні однієї з фаз,

           зниженні напруги однієї з фаз, невірному чергуванні фаз;
6 - два 3-х фазних вводу з “вісімкою”, перемикання при зникненні однієї з фаз, сниженні

           напруги однієї з фаз, невірному чергуванні фаз.
3. Кількість 3-х фазних автоматичних вимикачів, що відходять (0...6).
4. Кількість 1-х фазних автоматичних вимикачів, що відходять (0...18).
5. Номінальний струм пристрою, А: 

.
6. Ступінь захисту оболонки згідно ГОСТ 14254-96: 21 - IP21; 54 - IP54.
7. Кліматичне виконання та категорія розміщення згідно ГОСТ 15150-69 та 
    ГОСТ 15543.1-89 - УЗ, У3.1, УХЛ4.

10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 225,
    250, 315, 350, 400, 500, 630, 700, 800, 1000
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АВР-100

АВР-100-10-XX-XX

АВР-100-16-XX-XX

АВР-100-20-XX-XX

АВР-100-25-XX-XX

АВР-100-32-XX-XX

АВР-100-40-XX-XX

АВР-100-50-XX-XX

АВР-100-63-XX-XX

АВР-100-80-XX-XX

АВР-100-100-XX-XX

АВР-100-125-XX-XX

АВР-100-160-XX-XX

АВР-100-200-XX-XX

АВР-100-225-XX-XX

АВР-100-250-XX-XX

АВР-100-315-XX-XX

АВР-100-350-XX-XX

АВР-100-400-XX-XX

АВР-100-500-XX-XX

АВР-100-630-XX-XX

АВР-100-700-XX-XX

АВР-100-800-XX-XX

АВР-100-1000-XX-XX

Тип АВР
Номінальний струм ввідного
автоматичного вимикача, А

Тип коммутаційного
магнітного пускача

Габаритні розміри,
(орієнтовні), мм

Маса,
кг

10

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

200

225

250

315

350

400

500

630

700

800

1000

ПММ-1/12 20 У3 500х400х200

500х400х200

500х400х200

500х400х200

500х400х200

600х500х200

600х500х200

600х500х200

700х500х250

700х500х250

800х600х300

800х600х300

1000х600х300

1000х600х300

1000х600х300

1500х600х400

1500х600х400

1500х600х400

1500х600х400

1500х600х400

2000х800х400

2000х800х400

2000х800х400

ПММ-1/16 20 У3

ПММ-2/25 20 У3

ПММ-2/25 20 У3

ПММ-3/32 20 У3

ПММ-4/40 20 У3

ПММ-4/50 20 У3

ПММ-4/63 20 У3

ПММ-5/80 00 У3

ПММ-5/100 00 У3

ПММ-5/125 00 У3

ПММ-6/160 00 У3

ПММ-6/200 00 У3

ПММ-6/250 00 У3

ПММ-6/250 00 У3

ПММ-7/315 00 У3

ПММ-7/400 00 У3

ПММ-7/400 00 У3

ПММ-7/500 00 У3

ПММ-8/630 00 У3

ПММ-8/800 00 У3

ПММ-8/800 00 У3

ПММ-8/1000 00 У3

В пристрої АВР-100 оперативне автоматичне перемикання здійснюється при повній відсутності однієї, 
двух або трьох фаз, аварійних режимах короткого замикання основного або резервного вводу живлячої 
мережі. Пристрій складається з комплексу ввідних, силових комутаційних, розподільчих, контролюючих 
та сигнализуючих апаратів, розміщених у корпусі з одностороннім обслуговуванням.

Пристрої АВР-100 виготовляються на струми від 10 до 1000А.
Номінальна напруга - 380В 50Гц.

Варіант виконання схеми для мереж 
з ізольованою нейтраллю.

Дані типові схеми носять ознайомчий характер. 
За бажанням замовника можливе проектування 

індивідуальних схем, згідно особливих умов 
монтажу, встановлення та роботи пристрою.

Ввод 1 Ввод 2

QF1

КМ1

QF2 QF2QF3 QF3

QF4

КМ2

Навантаження

КM2 КM2

КM3 КM3КM4 КM4

КM1 КM1КM2 КM2

КM3 КM3

КM1 КM1

HL1 HL1

КM4 КM4

КM2 КM2

HL2 HL2

КM1 КM1

до 40

до 40

до 40

до 40

до 40

до 50

до 50

до 50

до 65

до 65

до 80

до 80

до 90

до 90

до 90

до 150

до 150

до 150

до 150

до 150

до 300

до 300

до 300
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АВР-200
В пристрої АВР-200 оперативне автоматичне перемикання здійснюється з регульованою витримкою 

часу при зміні чергування фаз, асиметрії фазних напруг, відсутності однієї чи більше фаз, симетричному 
(асиметричному) зниженні напруги, аварійних режимах короткого замикання основного та резервного 
вводу живлячої енергосистеми.

Пристрої АВР-200 виготовляються на струми від 10 до 125А.
Номінальна напруга - 380В 50Гц.

АВР-200-10-XX-XX

АВР-200-16-XX-XX

АВР-200-20-XX-XX

АВР-200-25-XX-XX

АВР-200-32-XX-XX

АВР-200-40-XX-XX

АВР-200-50-XX-XX

АВР-200-63-XX-XX

АВР-200-80-XX-XX

АВР-200-100-XX-XX

АВР-200-125-XX-XX

Тип АВР
Номінальний струм ввідного
автоматичного вимикача, А

Тип коммутаційного
магнітного пускача

Габаритні розміри,
(орієнтовні), мм

Маса,
кг

10

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

ПММ-1/12 20 У3

ПММ-1/16 20 У3

ПММ-2/25 20 У3

ПММ-2/25 20 У3

ПММ-3/32 20 У3

ПММ-4/40 20 У3

ПММ-4/50 20 У3

ПММ-4/63 20 У3

ПММ-5/80 00 У3

ПММ-5/100 00 У3

ПММ-5/125 00 У3

Варіант виконання схеми 
для мереж з ізольованою 

нейтраллю.

Ввод 1 Ввод 2

QF1

КМ1

QF3

A A

B B

C C

QF4

QF2

КМ2

Навантаження

КM1 КM1

K QF3 K QF4

K KM2 K KM1

K KM1 K KM2

K KM1 K KM2

КТ1 КТ1

КM2

КТ2 КТ1

КM1
КV2

КМ1

КМ1

КМ2

КМ2

КV1

КV1 КV2

КV1

HL1 HL1

КM2 КM2

КТ2 КТ2

HL2 HL2

Дані типові схеми носять ознайомчий характер. 
За бажанням замовника можливе проектування 

індивідуальних схем, згідно особливих умов 
монтажу, встановлення та роботи пристрою.

500х400х250

500х400х250

500х400х250

500х400х250

500х400х250

600х500х300

600х500х300

600х500х300

700х500х300

700х500х300

700х500х300

до 40

до 40

до 40

до 40

до 40

до 50

до 50

до 50

до 65

до 65

до 65
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АВР-300
В пристрої АВР-300 оперативне автоматичне перемикання здійснюється з регульованою витримкою 

часу між трьома вводами при зміні чергування фаз, асиметрії фазних напруг, відсутності однієї чи більше 
фаз, симетричному зниженні напруги, аварійних режимах короткого замикання.

Пристрої АВР-300 виготовляються на струми від 10 до 1000А.
Номінальна напруга - 380В 50Гц.

Навантаження 1
(1 категорія)

QF1

Ввод 1 Ввод 2 Ввод 3

QF2 QF5

КМ1 КМ2

КМ3 КМ4

QF3 QF4 QF7

A A A

B B B

C C C

Навантаження 2 (особлива група 1 категорії)

КM1

КM3

КТ1

КM2

КM4

КТ2

КТ3

КТ1

КM1

КM3 КM1

КV2

КV3

КМ1

КМ1

КМ3

КТ1

КТ2

КМ2

КМ4

КМ2

КМ4

КV1

QF6

КV1 КV2 КV3

КV1

КМ2

HL1

HL3

КM2

КM4

КТ2

КТ3

HL2

HL4

Дані типові схеми носять ознайомчий характер. 
За бажанням замовника можливе проектування 

індивідуальних схем, згідно особливих умов 
монтажу, встановлення та роботи пристрою.
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АВР-300-10-XX-XX

АВР-300-16-XX-XX

АВР-300-20-XX-XX

АВР-300-25-XX-XX

АВР-300-32-XX-XX

АВР-300-40-XX-XX

АВР-300-50-XX-XX

АВР-300-63-XX-XX

АВР-300-80-XX-XX

АВР-300-100-XX-XX

АВР-300-125-XX-XX

АВР-300-160-XX-XX

АВР-300-200-XX-XX

АВР-300-225-XX-XX

АВР-300-250-XX-XX

АВР-300-315-XX-XX

АВР-300-350-XX-XX

АВР-300-400-XX-XX

АВР-300-500-XX-XX

АВР-300-630-XX-XX

АВР-300-700-XX-XX

АВР-300-800-XX-XX

АВР-300-1000-XX-XX

Тип АВР
Номінальний струм ввідного
автоматичного вимикача, А

Тип коммутаційного
магнітного пускача

Габаритні розміри,
(орієнтовні), мм

Маса,
кг

10

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

200

225

250

315

350

400

500

630

700

800

1000

ПММ-1/12 20 У3 500x400x300

500x400x300

500x400x300

500x400x300

500x400x300

600x500x300

600x500x300

600x500x300

700x500x300

700x500x300

800x600x300

800x600x300

1000x600x300

1000x600x300

1000x600x300

1500x600x400

1500x600x400

1500x600x400

1500x600x400

2000x800x400

2000x800x400

2000x800x400

2000x800x400

ПММ-1/16 20 У3

ПММ-2/25 20 У3

ПММ-2/25 20 У3

ПММ-3/32 20 У3

ПММ-4/40 20 У3

ПММ-4/50 20 У3

ПММ-4/63 20 У3

ПММ-5/80 00 У3

ПММ-5/100 00 У3

ПММ-5/125 00 У3

ПММ-6/160 00 У3

ПММ-6/200 00 У3

ПММ-6/250 00 У3

ПММ-6/250 00 У3

ПММ-7/315 00 У3

ПММ-7/400 00 У3

ПММ-7/400 00 У3

ПММ-7/500 00 У3

ПММ-8/630 00 У3

ПММ-8/800 00 У3

ПММ-8/800 00 У3

ПММ-8/1000 00 У3

до 40

до 40

до 40

до 40

до 40

до 50

до 50

до 50

до 65

до 65

до 80

до 80

до 90

до 90

до 90

до 150

до 150

до 150

до 150

до 300

до 300

до 300

до 300

135

Низьковольтні комплектні пристрої                   АВР



АВР-400
Пристрій АВР-400 виконує ті ж самі функції і контролює тіж самі параметри живлячих мереж, що і АВР-

200. Відмінною властивістю пристрою є більш високий номінальний струм.
Пристрої АВР-400 виготовляються на струми від 160 до 1000А.
Номінальна напруга - 380В 50Гц.

АВР-400-160-XX-XX

АВР-400-200-XX-XX

АВР-400-225-XX-XX

АВР-400-250-XX-XX

АВР-400-315-XX-XX

АВР-400-350-XX-XX

АВР-400-400-XX-XX

АВР-400-500-XX-XX

АВР-400-630-XX-XX

АВР-400-700-XX-XX

АВР-400-800-XX-XX

АВР-400-1000-XX-XX

Тип АВР
Номінальний струм ввідного
автоматичного вимикача, А

Тип коммутаційного
магнітного пускача

Габаритні розміри,
(орієнтовні), мм

Маса,
кг

160

200

225

250

315

350

400

500

630

700

800

1000

ПММ-6/160 00 У3 800х600х250

1000х600х300

1000х600х300

1000х600х300

1500х600х400

1500х600х400

1500х600х400

1500х600х400

2000х800х400

2000х800х400

2000х800х400

2000х800х400

до 80

до 90

до 90

до 90

до 150

до 150

до 150

до 150

до 300

до 300

до 300

до 300

ПММ-6/200 00 У3

ПММ-6/250 00 У3

ПММ-6/250 00 У3

ПММ-7/315 00 У3

ПММ-7/400 00 У3

ПММ-7/400 00 У3

ПММ-7/500 00 У3

ПММ-8/630 00 У3

ПММ-8/800 00 У3

ПММ-8/800 00 У3

ПММ-8/1000 00 У3

Варіант виконання схеми 
для мереж з ізольованою 

нейтраллю.

Ввод 1 Ввод 2

QF1

КМ1

QF2

A A

B B

C C

QF3

QF4

К SF2 К SF3

К КМ2 К КМ1

К КТ2 К КТ1

К КМ1 К КМ2

К КМ1 К КМ2

КМ2

Навантаження

КM1 КM1

К1 К1

КТ1 КТ1

КM2 КM1

КV1

К2

КV2

КМ1

КМ1

КМ2

КМ2

К1

КV1

КV1 КV2

HL1 HL1

КM2 КM2

К2 К2

КТ2 КТ2

HL2 HL2

КТ2 КТ1

Дані типові схеми носять ознайомчий характер. 
За бажанням замовника можливе проектування 

індивідуальних схем, згідно особливих умов 
монтажу, встановлення та роботи пристрою.
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АВР-500
В пристрої АВР-500 комутація навантажень здійснюється з регульованою витримкою часу при зміні 

чергування фаз, відсутності однієї або більше фаз, симетричному або асиметричному зниженні напруги 
живлячих вводів а також аварійних режимах КЗ. Відмінною особливістю АВР-500 є наявність секційного 
апарату між вводами, за допомогою якого здійснюється комутація навантажень у паралельну роботу 
внаслідок аварії одного з вводів.

Пристрої АВР-500 виготовляються на струми від 10 до 1000А.
Номінальна напруга - 380В 50Гц.

Ввод 1 Ввод 2

QF1

QF2

A A

B B

C C

QF3

QF4

КM1

КM3

КТ1

КV2

КМ2

КМ2

КV1

КМ1

КМ1

КV1 КV2

КM2

КТ2

КМ1

КМ3

КМ2

Навантаження 1 Навантаження 2

КМ2

КМ2

HL1

HL3

HL2

КТ2

КТ2

Дані типові схеми носять ознайомчий характер. 
За бажанням замовника можливе проектування 

індивідуальних схем, згідно особливих умов 
монтажу, встановлення та роботи пристрою.
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АВР-500-10-XX-XX

АВР-500-16-XX-XX

АВР-500-20-XX-XX

АВР-500-25-XX-XX

АВР-500-32-XX-XX

АВР-500-40-XX-XX

АВР-500-50-XX-XX

АВР-500-63-XX-XX

АВР-500-80-XX-XX

АВР-500-100-XX-XX

АВР-500-125-XX-XX

АВР-500-160-XX-XX

АВР-500-200-XX-XX

АВР-500-225-XX-XX

АВР-500-250-XX-XX

АВР-500-315-XX-XX

АВР-500-350-XX-XX

АВР-500-400-XX-XX

АВР-500-500-XX-XX

АВР-500-630-XX-XX

АВР-500-700-XX-XX

АВР-500-800-XX-XX

АВР-500-1000-XX-XX

Тип АВР
Номінальний струм ввідного
автоматичного вимикача, А

Тип коммутаційного
магнітного пускача

Габаритні розміри,
(орієнтовні), мм

Маса,
кг

10

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

200

225

250

315

350

400

500

630

700

800

1000

ПММ-1/12 20 У3 500х400х300

500х400х300

500х400х300

500х400х300

500х400х300

600х500х300

600х500х300

600х500х300

700х500х300

700х500х300

800х600х300

800х600х300

1000х600х300

1000х600х300

1000х600х300

1500х600х400

1500х600х400

1500х600х400

1500х600х400

2000х800х400

2000х800х400

2000х800х400

2000х800х400

до 40

до 40

до 40

до 40

до 40

до 50

до 50

до 50

до 65

до 65

до 80

до 80

до 80

до 80

до 80

до 150

до 150

до 150

до 150

до 300

до 300

до 300

до 300

ПММ-1/16 20 У3

ПММ-2/25 20 У3

ПММ-2/25 20 У3

ПММ-3/32 20 У3

ПММ-4/40 20 У3

ПММ-4/50 20 У3

ПММ-4/63 20 У3

ПММ-5/80 00 У3

ПММ-5/100 00 У3

ПММ-5/125 00 У3

ПММ-6/160 00 У3

ПММ-6/200 00 У3

ПММ-6/250 00 У3

ПММ-6/250 00 У3

ПММ-7/315 00 У3

ПММ-7/400 00 У3

ПММ-7/400 00 У3

ПММ-7/500 00 У3

ПММ-8/630 00 У3

ПММ-8/800 00 У3

ПММ-8/800 00 У3

ПММ-8/1000 00 У3
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АВР-600
Пристрій АВР-600 виконує ті ж фукції і контролює ті ж параметри живлячих мереж, що і АВР-500. 

Відмінною особливістю АВР-600 є наявність двух секційних апаратів.
Схема реагує на зникнення хоча б однієї з фаз, симетричне або асиметричне сниження напруги однієї з 

фаз, невірне чергування фаз.
Пристрої АВР-600 виготовляються на струми від 10 до 1000А.
Номінальна напруга - 380В 50Гц.

Ввод 1

Навантаження 1 Навантаження 2

Ввод 2

QF1 QF2

QF3 QF4

A A

B B

C C

КV1 КV1

КМ1 КМ4КМ3 КМ2

К1

КМ1

КМ3

К3

КТ1

КV1

К1

К3

КМ1

КМ3

КМ2

КV2

К2

К4

КМ2

КМ4

КМ1

К2

КМ2

КМ4

К4

КТ2

HL1

HL3

HL2

HL4

КТ1 КТ2

Дані типові схеми носять ознайомчий характер. 
За бажанням замовника можливе проектування 

індивідуальних схем, згідно особливих умов 
монтажу, встановлення та роботи пристрою.
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АВР-600-10-XX-XX

АВР-600-16-XX-XX

АВР-600-20-XX-XX

АВР-600-25-XX-XX

АВР-600-32-XX-XX

АВР-600-40-XX-XX

АВР-600-50-XX-XX

АВР-600-63-XX-XX

АВР-600-80-XX-XX

АВР-600-100-XX-XX

АВР-600-125-XX-XX

АВР-600-160-XX-XX

АВР-600-200-XX-XX

АВР-600-225-XX-XX

АВР-600-250-XX-XX

АВР-600-315-XX-XX

АВР-600-350-XX-XX

АВР-600-400-XX-XX

АВР-600-500-XX-XX

АВР-600-630-XX-XX

АВР-600-700-XX-XX

АВР-600-800-XX-XX

АВР-600-1000-XX-XX

Тип АВР
Номінальний струм ввідного
автоматичного вимикача, А

Тип коммутаційного
магнітного пускача

Габаритні розміри,
(орієнтовні), мм

Маса,
кг

10

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

200

225

250

315

350

400

500

630

700

800

1000

ПММ-1/12 20 У3 500х400х300

500х400х300

500х400х300

500х400х300

500х400х300

600х500х300

600х500х300

600х500х300

700х500х300

700х500х300

700х500х400

700х500х400

1000х600х400

1000х600х400

1000х600х400

1500х600х400

1500х600х400

1500х600х400

1500х600х400

2000х800х500

2000х800х500

2000х800х500

2000х800х500

до 45

до 45

до 45

до 45

до 45

до 60

до 60

до 60

до 70

до 70

до 75

до 75

до 140

до 140

до 140

до 200

до 200

до 200

до 200

до 350

до 350

до 350

до 350

ПММ-1/16 20 У3

ПММ-2/25 20 У3

ПММ-2/25 20 У3

ПММ-3/32 20 У3

ПММ-4/40 20 У3

ПММ-4/50 20 У3

ПММ-4/63 20 У3

ПММ-5/80 00 У3

ПММ-5/100 00 У3

ПММ-5/125 00 У3

ПММ-6/160 00 У3

ПММ-6/200 00 У3

ПММ-6/250 00 У3

ПММ-6/250 00 У3

ПММ-7/315 00 У3

ПММ-7/400 00 У3

ПММ-7/400 00 У3

ПММ-7/500 00 У3

ПММ-8/630 00 У3

ПММ-8/800 00 У3

ПММ-8/800 00 У3

ПММ-8/1000 00 У3
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ЯЩИКИ УПРАВЛІННЯ 
АСИНХРОННИМИ ЕЛЕКТРОДВИГУНАМИ

Я5000

Ящики управління асинхронними електродвигунами Я5000 
призначені для місцевого дистанційного та автоматичного 
управління одним або більше трифазними нереверсивними 
(реверсивними) електродвигунами, або іншими споживачами 
електричної енергії, а також для захисту асинхронних електро-
двигунів з короткозамкненим ротором від перевантаження,  
короткого замикання. 

Пристрої встановлюються на промислових, громадських, 
комунально-побутових і житлових об'єктах з однобічним 
обслуговуванням.

Номінальний режим роботи тривалий, повторно-короткочасний, 
короткочасний по ГОСТ 12434. Конструкція пристроїв дозволяє 
підвід ввідних та відходящих кабельних ліній здійснювати як зверху, 
так і знизу. Пристрої закриваються дверима, які мають внутрішній 
замок. 

Пристрої виготовляються згідно 
ТУ У 27.1-25019584-015:2012.

Модифікація Я5000 по струму
(на підставі даних таблиці здійснюють вибір позиції 5 в структурі умовного позначення)

Типовий індекс
схеми

Межі регулювання
Iтр, А

Струм розчіплювача 
автоматичного вимикача, А

Рекомендована потужність
керованих електродвигунів, кВт

Iном, А

18 0.63

1

1.6

2.5

4

6

8

10

12.5

16

25

32

40

50

63

80

100

125

160

0.38-0.65

0.63-1

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

3.8-6

5.5-8

7-10

9-13

12-19

17-25

28-36

30-40

48-65

55-70

63-80

85-115

106-143

136-160

1

2

3

4

6

6

10

16

16

25

25(32)

40

50

63

80(63)

100

125

160

160

0.18

0.25; 0.37

0.55

1.1; 0.75

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

20

22

24

26

28

29

30

31

32

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Технічні характеристики

Номінальний струм ящика, А

*можливе виготовлення ящика керування за індивідуальними вимогами

Ступінь захисту (згідно ГОСТ 14524)

Кліматичне виконання (згідно ГОСТ 15150, ГОСТ15543.1)

Робоче положення

Категорія розміщення

до 160

IP21, IP54

У3, У3.1, УХЛ4

вертикальне

1-4
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Структура умовного позначення

Габаритні розміри Я5000

Я5 Х Х Х - ХХ Х Х Х - ХХ ХХ

1. Ящик управління асинхронними електродвигунами з короткозамкненим 
    ротором (клас НКУ за призначенням).
2. Група в класі:
    1 - прямий пуск без реверсування;
    4 - прямий пуск з реверсуванням.
3. Наявність ввідного автоматичного вимикача:
    1 - автоматичний вимикач на кожен фідер;
    2 - головний автоматичний вимикач на всі фідери;
    3 - без автоматичних вимикачів;
    4 - з проміжним реле.
4. Кількість фідерів:
    0 - однофідерний, без перемикача на автоматичний режим;
    1 - однофідерний, з перемикачем на автоматичний режим;
    2 - однофідерний, без перемикача на автоматичний режим, з контактами   
         стану на автоматичному вимикачі;
    3 - однофідерний, з перемикачем на автоматичний режим, з додатковими 
         контактами на автоматичному вимикачі;
    4 - двофідерний, без перемикача на автоматичний режим;
    5 - двофідерний, з перемикачем на автоматичний режим;
    6 - 

5. Модификація по струму (Iном =            А).
6. Модификація по напрузі головного кола:
    3 - 110В, 50Гц;
    4 - 220В, 50Гц;
    7 - 380В, 50Гц.
7. Модификація по напрузі кола керування:
    3 - 110В, 50Гц;
    4 - 220В, 50Гц;
    7 - 380В, 50Гц.
8. Струм розчіплювача автоматичного вимикача (тільки для нереверсивних 
    двофідерних ящиків з одним загальним автоматичним вимикачем на 
    обидва фідера):
    А - 4А;
    Б - 6А;
    В - 10А;
    Г - 16А;
    Д - 20А;
    Е - 32А;
    И - 40А;
    К - 50А.
9. Ступінь захисту оболонки згідно ГОСТ 14254:
    21 - IP21;
    54 - IP54.
10. Кліматичне виконання та категорія розміщення згідно ГОСТ 15150 та
      ГОСТ 15543.1 - У3, У3.1, УХЛ4.

двофідерний, без перемикача на автоматичний режим, з додатковими 
         контактами на автоматичному вимикачі;
    7 - двофідерний, з перемикачем на автоматичний режим, з додатковими 
         контактами на автоматичному вимикачі;
    8 - трифідерний, без перемикача на автоматичний режим;
    9 - трифідерний, з перемикачем на автоматичний режим.

КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ

ПУСК

М-О-Д

СТОП

РЕВЕРС

0

H

L

B

Габаритні розміри ящиків, надані в таблицях,
умовні, і можуть бути змінені із 

збереженням техничніх властивостей пристрою.
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Ящики управління асинхронними електродвигунами 
без реверсування однофідерні

Управління фазною напругою

Управління лінійною напругою

2074

2077

1874

1877

2274

2277

2474

2477

2674

2677

2874

2877

2974

2977

3074

3077

3174

3177

3274

3277

3474

3477

3574

3577

3674

3677

3774

3777

3874

3877

3974

3977

4074

4077

4174

4177

4274

4277

Я
5

11
0

, 
Я

5
11

1
*

Я
5

11
2

, 
Я

5
11

3
*

220В, 50Гц

220В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

2

2

1

1

3

3

3.15(4)

4

6

6

6

6

10

10

16

16

16

16

25

25

25(32)

25(32)

40

40

50

50

63

63

80(63)

80(63)

100

100

125

125

160

160

160

160

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

500

500

500

500

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

400

400

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

400

400

400

400

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

300

300

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

200

200

200

200

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

150

150

Тип
ящика

Тип
ящика

Типо-
виконання

Типо-
виконання

Напруга кіл
управління

Напруга кіл
управління

Струм
розчіплювача, А

Струм
розчіплювача, А

Діапазон
теплового струму, А

Діапазон
теплового струму, А

Потужність
двигуна, кВт

Потужність
двигуна, кВт

Габарити (орієнтовні), мм

Габарити , мм(орієнтовні)

H

H

L

L

B

B

0.38-0.65

0.38-0.65

0.63-1

0.63-1

1-1.6

1-1.6

1.6-2.5

1.6-2.5

2.6-4

2.6-4

3.8-6

3.8-6

5.5-8

5.5-8

7-10

7-10

9-13

9-13

12-19

12-19

17-25

17-25

28-36

28-36

30-40

30-40

48-65

48-65

55-70

55-70

63-80

63-80

85-115

85-115

106-143

106-143

136-160

136-160

0.18

0.18

0.25; 0.37

0.25; 0.37

0.55

0.55

1.1; 0.75

1.1; 0.75

1.5

1.5

2.2

2.2

3

3

4

4

5.5

5.5

7.5

7.5

11

11

15

15

18.5

18.5

22

22

30

30

37

37

45

45

55

55

75

75

*я
щ

и
к 
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р

а
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л
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н
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 з

 п
е
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е

м
и
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ч
е

м
 «

М
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Управління фазною напругою без автоматичного вимикача

3274

3174

3474

3574

3674

3774

3874

3974

4074

4174

4274

Я
5

1
3

0
, 
Я

5
1

3
1

*

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

400

400

400

400

500

500

700

700

700

700

700

300

300

300

300

400

400

500

500

500

500

500

150

150

150

150

200

200

300

300

300

300

300

Тип
ящика

Типо-
виконання

Напруга кіл
управління

Діапазон
теплового струму, А

Потужність
двигуна, кВт

Габарити (орієнтовні), мм

H L B

9-13

12-19

17-25

28-36

30-40

48-65

55-70

63-80

85-115

106-143

136-160

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

Управління лінійною напругою без автоматичного вимикача

3277

3177

3477

3577

3677

3777

3877

3977

4077

4177

4277

Я
5

1
3

2
, 
Я

5
1

3
3

*

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

Тип
ящика

Типо-
виконання

Напруга кіл
управління

Діапазон
теплового струму, А

Потужність
двигуна, кВт

Габарити (орієнтовні), мм

H L B

9-13

12-19

17-25

28-36

30-40

48-65

55-70

63-80

85-115

106-143

136-160

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

Управління фазною напругою з проміжним реле

2074

1874

2274

2474

2674

2874

2974

3074

3174

3274

3474

3574

3674

3774

3874

3974

4074

4174

4274

Я
5

1
4

1
, 
Я

5
1

4
3

*

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

2

1

3

3.15(4)

6

6

10

16

16

25

25(32)

40

50

63

80(63)

100

125

160

160

500

500

500

700

700

700

700

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

500

500

500

500

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

200

200

200

300

300

300

300

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Тип
ящика

Типо-
виконання

Напруга кіл
управління

Струм
розчіплювача, А

Діапазон
теплового струму, А

Потужність
двигуна, кВт

Габарити (орієнтовні), мм

H L B

0.38-0.65

0.63-1

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

3.8-6

5.5-8

7-10

9-13

12-19

17-25

28-36

30-40

48-65

55-70

63-80

85-115

106-143

136-160

0.18

0.25; 0.37

0.55

1.1; 0.75

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

*
 у

п
р

а
в
л
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н
я
 з

 п
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р
е

м
и

ка
ч
е

м
 «

М
іс

ц
.-

0
-Д

и
ст

.»
я
щ

и
к

*
 у

п
р

а
в
л

ін
н
я
 з

 п
е

р
е

м
и

ка
ч
е

м
 «

М
іс

ц
.-

0
-Д

и
ст

.»
я
щ

и
к

*
 у

п
р

а
в
л

ін
н
я
 з

 п
е

р
е

м
и

ка
ч
е

м
 «

М
іс

ц
.-

0
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ст
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щ

и
к

400

400

400

400

500

500

700

700

700

700

700

300

300

300

300

400

400

500

500

500

500

500

150

150

150

150

200

200

300

300

300

300

300
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Ящики управління асинхронними електродвигунами 
з реверсуванням однофідерні

Управління фазною напругою

2074

1874

2274

2474

2674

2874

2974

3074

3174

3274

3474

3574

3674

3774

3874

3974

4074

4174

4274

Я
5

4
1

0
, 
Я

5
4

11
*

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

2

1

3

3.15(4)

6

6

10

16

16

25

25(32)

40

50

63

80(63)

100

125

160

160

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

600

600

600

800

800

800

800

800

500 400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

600

600

600

600

600

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

300

300

300

300

300

300

300

300

200

Тип
ящика

Типо-
виконання

Напруга кіл
управління

Струм
розчіплювача, А

Діапазон
теплового струму, А

Потужність
двигуна, кВт

Габарити (орієнтовні), мм

H L B

0.38-0.65

0.63-1

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

3.8-6

5.5-8

7-10

9-13

12-19

17-25

28-36

30-40

48-65

55-70

63-80

85-115

106-143

136-160

0.18

0.25; 0.37

0.55

1.1; 0.75

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

Управління лінійною напругою

2077

1877

2277

2477

2677

2877

2977

3077

3177

3277

3477

3577

3677

3777

3877

3977

4077

4177

4277

Я
5

4
1

2
, 
Я

5
4

1
3

*

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

2

1

3

3.15(4)

6

6

10

16

16

25

25(32)

40

50

63

80(63)

100

125

160

160

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

600

600

600

800

800

800

800

800

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

600

600

600

600

600

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

300

300

300

300

300

300

300

300

Тип
ящика

Типо-
виконання

Напруга кіл
управління

Струм
розчіплювача, А

Діапазон
теплового струму, А

Потужність
двигуна, кВт

Габарити (орієнтовні), мм

H L B

0.38-0.65

0.63-1

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

3.8-6

5.5-8

7-10

9-13

12-19

17-25

28-36

30-40

48-65

55-70

63-80

85-115

106-143

136-160

0.18

0.25; 0.37

0.55

1.1; 0.75

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

*
 у
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а
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 з
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м
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Управління фазною напругою без автоматичного вимикача

3274

3174

3474

3574

3674

3774

3874

3974

4074

4174

4274

Я
5

4
3

0
, 
Я

5
4

3
1

*

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

500

500

500

500

500

500

700

700

700

700

700

400

400

400

400

400

400

600

600

600

600

600

200

200

200

200

200

200

300

300

300

300

300

Тип
ящика

Типо-
виконання

Напруга кіл
управління

Діапазон
теплового струму, А

Потужність
двигуна, кВт

Габарити (орієнтовні), мм

H L B

9-13

12-19

17-25

28-36

30-40

48-65

55-70

63-80

85-115

106-143

136-160

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

Управління лінійною напругою без автоматичного вимикача

3277

3177

3477

3577

3677

3777

3877

3977

4077

4177

4277

Я
5

4
3

2
, 
Я

5
4

3
3

*

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

500

500

500

500

500

500

700

700

700

700

700

400

400

400

400

400

400

600

600

600

600

600

200

200

200

200

200

200

300

300

300

300

300

Тип
ящика

Типо-
виконання

Напруга кіл
управління

Діапазон
теплового струму, А

Потужність
двигуна, кВт

Габарити (орієнтовні), мм

H L B

9-13

12-19

17-25

28-36

30-40

48-65

55-70

63-80

85-115

106-143

136-160

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

Управління фазною напругою з проміжним реле

2074

1874

2274

2474

2674

2874

2974

3074

3174

3274

3474

3574

3674

3774

3874

3974

4074

4174

4274

Я
5

4
4

1
, 
Я

5
4

4
3

*

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

2

1

3

3.15(4)

6

6

10

16

16

25

25(32)

40

50

63

80(63)

100

125

160

160

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

600

600

600

800

800

800

800

800

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

600

600

600

600

600

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

300

300

300

300

300

Тип
ящика

Типо-
виконання

Напруга кіл
управління

Струм
розчіплювача, А

Діапазон
теплового струму, А

Потужність
двигуна, кВт

Габарити (орієнтовні), мм

H L B

0.38-0.65

0.63-1

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

3.8-6

5.5-8

7-10

9-13

12-19

17-25

28-36

30-40

48-65

55-70

63-80

85-115

106-143

136-160

0.18

0.25; 0.37

0.55

1.1; 0.75

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

*
 у

п
р

а
в
л

ін
н
я
 з

 п
е

р
е

м
и

ка
ч
е

м
 «

М
іс

ц
.-

0
-Д

и
ст

.»
я
щ

и
к

*
 у

п
р

а
в
л

ін
н
я
 з

 п
е

р
е

м
и

ка
ч
е

м
 «

М
іс

ц
.-

0
-Д

и
ст

.»
я
щ

и
к

*
 у

п
р

а
в
л

ін
н
я
 з

 п
е

р
е

м
и

ка
ч
е

м
 «

М
іс

ц
.-

0
-Д

и
ст

.»
я
щ

и
к
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Ящики управління асинхронними електродвигунами 
без реверсування двофідерні

Управління фазною напругою
з одним автоматичним вимикачем на два фідера

1874А

2074А

2274А

2474А

2674А

2274Б

2474Б

2674Б

2274В

2474В

2674В

2874В

2974В

2274Г

2474Г

2674Г

2874Г

2974Г

3074Г

3174Г

2674Д

2874Д

2974Д

3074Д

3174Д

3274Д

2874Е

2974Е

3074Е

3174Е

3274Е

3474Е

2974И

3074И

3174И

3274И

3474И

3274К

3474К

Я
5

1
2

4
, 
Я

5
1

2
5

*

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

600

600

600

600

600

600

600

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

500

500

500

500

500

500

500

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Тип
ящика

Типо-
виконання

Напруга кіл
управління

Струм
розчіплювача, А

Діапазон
теплового струму, А

Потужність
двигуна, кВт

Габарити (орієнтовні), мм

H L B

*
 у

п
р

а
в
л

ін
н
я
 з

 п
е

р
е

м
и

ка
ч
е

м
 «

М
іс

ц
.-

0
-Д

и
ст

.»
я
щ

и
к

2

3

6

10

16

0.38-0.65

0.63-1

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

0.18

0.25; 0.37

0.55

1.1; 0.75

1.5

6

10

16

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

0.55

1.1; 0.75

1.5

6

10

16

16

20

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

3.8-6

5.5-8

0.55

1.1; 0.75

1.5

2.2

3

6

10

16

16

20

32

32

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

3.8-6

5.5-8

7-10

9-13

0.55

1.1; 0.75

1.5

2.2

3

4

5.5

16

16

20

32

32

50

2.6-4

3.8-6

5.5-8

7-10

9-13

12-19

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

16

20

32

32

50

63

3.8-6

5.5-8

7-10

9-13

12-19

17-25

2.2

3

4

5.5

7.5

11

20

32

32

50

63

5.5-8

7-10

9-13

12-19

17-25

3

4

5.5

7.5

11

50

63

12-19

17-25

7.5

11
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Управління лінійною напругою
з одним автоматичним вимикачем на два фідера

1877А

2077А

2277А

2477А

2677А

2277Б

2477Б

2677Б

2277В

2477В

2677В

2877В

2977В

2277Г

2477Г

2677Г

2877Г

2977Г

3077Г

3177Г

2677Д

2877Д

2977Д

3077Д

3177Д

3277Д

2877Е

2977Е

3077Е

3177Е

3277Е

3477Е

2977И

3077И

3177И

3277И

3477И

3277К

3477К

Я
5

1
2

6
, 
Я

5
1

2
7

*

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

600

600

600

600

600

600

600

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

500

500

500

500

500

500

500

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Тип
ящика

Типо-
виконання

Напруга кіл
управління

Струм
розчіплювача, А

Діапазон
теплового струму, А

Потужність
двигуна, кВт

Габарити (орієнтовні), мм

H L B

*
 у

п
р

а
в
л

ін
н
я
 з

 п
е

р
е

м
и

ка
ч
е

м
 «

М
іс

ц
.-

0
-Д

и
ст

.»
я
щ

и
к

2

3

6

10

16

0.38-0.65

0.63-1

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

0.18

0.25; 0.37

0.55

1.1; 0.75

1.5

6

10

16

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

0.55

1.1; 0.75

1.5

6

10

16

16

20

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

3.8-6

5.5-8

0.55

1.1; 0.75

1.5

2.2

3

6

10

16

16

20

32

32

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

3.8-6

5.5-8

7-10

9-13

0.55

1.1; 0.75

1.5

2.2

3

4

5.5

16

16

20

32

32

50

2.6-4

3.8-6

5.5-8

7-10

9-13

12-19

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

16

20

32

32

50

63

3.8-6

5.5-8

7-10

9-13

12-19

17-25

2.2

3

4

5.5

7.5

11

20

32

32

50

63

5.5-8

7-10

9-13

12-19

17-25

3

4

5.5

7.5

11

50

63

12-19

17-25

7.5

11
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Управління фазною напругою з автоматичними вимикачем на кожен фідер

2074

1874

2274

2474

2674

2874

2974

3074

3174

3274

3474

3574

3674

Я
5

11
4

, 
Я

5
11

5
*

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

2

1

3

4

6

6

10

16

16

25

25(32)

40

50

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

600

600

500 400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

500

500

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Тип
ящика

Типо-
виконання

Напруга кіл
управління

Струм
розчіплювача, А

Діапазон
теплового струму, А

Потужність
двигуна, кВт

Габарити (орієнтовні), мм

H L B

0.38-0.65

0.63-1

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

3.8-6

5.5-8

7-10

9-13

12-19

17-25

28-36

30-40

0.18

0.25; 0.37

0.55

1.1; 0.75

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

11

15

18.5

*
 у

п
р

а
в
л

ін
н
я
 з

 п
е

р
е

м
и

ка
ч
е

м
 «

М
іс

ц
.-

0
-Д

и
ст

.»
я
щ

и
к

Управління лінійною напругою з автоматичними вимикачем на кожен фідер

2077

1877

2277

2477

2677

2877

2977

3077

3177

3277

3477

3577

3677

Я
5

11
6

, 
Я

5
11

7
*

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

2

1

3

4

6

6

10

16

16

25

25(32)

40

50

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

600

600

500 400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

500

500

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Тип
ящика

Типо-
виконання

Напруга кіл
управління

Струм
розчіплювача, А

Діапазон
теплового струму, А

Потужність
двигуна, кВт

Габарити (орієнтовні), мм

H L B

0.38-0.65

0.63-1

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

3.8-6

5.5-8

7-10

9-13

12-19

17-25

28-36

30-40

0.18

0.25; 0.37

0.55

1.1; 0.75

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

11

15

18.5

*
 у

п
р

а
в
л

ін
н
я
 з

 п
е

р
е

м
и

ка
ч
е

м
 «

М
іс

ц
.-

0
-Д

и
ст

.»
я
щ

и
к

Управління фазною напругою без автоматичного вимикача

2074

1874

2274

2474

2674

2874

2974

3074

3174

3274

3474

Я
5

1
3

4
, 
Я

5
1

3
5

*

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Тип
ящика

Типо-
виконання

Напруга кіл
управління

Діапазон
теплового струму, А

Потужність
двигуна, кВт

Габарити (орієнтовні), мм

H L B

0.38-0.65

0.63-1

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

3.8-6

5.5-8

7-10

9-13

12-19

17-25

0.18

0.25; 0.37

0.55

1.1; 0.75

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

11

*
 у

п
р

а
в
л

ін
н
я
 з

 п
е

р
е

м
и

ка
ч
е

м
 «

М
іс

ц
.-

0
-Д

и
ст

.»
я
щ

и
к
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Ящики управління асинхронними електродвигунами 
з реверсуванням двофідерні

Управління лінійною напругою без автоматичного вимикача

2077

1877

2277

2477

2677

2877

2977

3077

3177

3277

3477

Я
5

1
3

6
, 
Я

5
1

3
7

*

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Тип
ящика

Типо-
виконання

Напруга кіл
управління

Діапазон
теплового струму, А

Потужність
двигуна, кВт

Габарити (орієнтовні), мм

H L B

0.38-0.65

0.63-1

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

3.8-6

5.5-8

7-10

9-13

12-19

17-25

0.18

0.25; 0.37

0.55

1.1; 0.75

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

11

*
 у

п
р

а
в
л

ін
н
я
 з

 п
е

р
е

м
и

ка
ч
е

м
 «

М
іс

ц
.-

0
-Д

и
ст

.»
я
щ

и
к

Управління фазною напругою з автоматичними вимикачем на кожен фідер

2074

1874

2274

2474

2674

2874

2974

3074

3174

3274

3474

3574

3674

Я
5

4
1

4
, 
Я

5
4

1
5

*

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

2

1

3

3.15(4)

6

6

10

16

16

25

25(32)

40

50

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

700

700

500 400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

600

600

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

300

300

200

Тип
ящика

Типо-
виконання

Напруга кіл
управління

Струм
розчіплювача, А

Діапазон
теплового струму, А

Потужність
двигуна, кВт

Габарити (орієнтовні), мм

H L B

0.38-0.65

0.63-1

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

3.8-6

5.5-8

7-10

9-13

12-19

17-25

28-36

30-40

0.18

0.25; 0.37

0.55

1.1; 0.75

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

11

15

18.5

*
 у

п
р

а
в
л

ін
н
я
 з

 п
е

р
е

м
и

ка
ч
е

м
 «

М
іс

ц
.-

0
-Д

и
ст

.»
я
щ

и
к

Управління лінійною напругою з автоматичними вимикачем на кожен фідер

2077

1877

2277

2477

2677

2877

2977

3077

3177

3277

3477

3577

3677

Я
5

4
1

6
, 
Я

5
4

1
7

*

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

2

1

3

3.15(4)

6

6

10

16

16

25

25(32)

40

50

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

600

600

500 400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

500

500

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Тип
ящика

Типо-
виконання

Напруга кіл
управління

Струм
розчіплювача, А

Діапазон
теплового струму, А

Потужність
двигуна, кВт

Габарити (орієнтовні), мм

H L B

0.38-0.65

0.63-1

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

3.8-6

5.5-8

7-10

9-13

12-19

17-25

28-36

30-40

0.18

0.25; 0.37

0.55

1.1; 0.75

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

11

15

18.5

*
 у

п
р

а
в
л

ін
н
я
 з

 п
е

р
е

м
и

ка
ч
е

м
 «

М
іс

ц
.-

0
-Д

и
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.»
я
щ

и
к
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Управління фазною напругою без автоматичного вимикача

2074

1874

2274

2474

2674

2874

2974

3074

3174

3274

3474

Я
5

4
3

4
, 
Я

5
4

3
5

*

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Тип
ящика

Типо-
виконання

Напруга кіл
управління

Діапазон
теплового струму, А

Потужність
двигуна, кВт

Габарити (орієнтовні), мм

H L B

0.38-0.65

0.63-1

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

3.8-6

5.5-8

7-10

9-13

12-19

17-25

0.18

0.25; 0.37

0.55

1.1; 0.75

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

11

*
 у

п
р

а
в
л

ін
н
я
 з

 п
е

р
е

м
и

ка
ч
е

м
 «

М
іс

ц
.-

0
-Д

и
ст

.»
я
щ

и
к

Управління лінійною напругою без автоматичного вимикача

2077

1877

2277

2477

2677

2877

2977

3077

3177

3277

3477

Я
5

4
3

6
, 
Я

5
4

3
7

*

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Тип
ящика

Типо-
виконання

Напруга кіл
управління

Діапазон
теплового струму, А

Потужність
двигуна, кВт

Габарити (орієнтовні), мм

H L B

0.38-0.65

0.63-1

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

3.8-6

5.5-8

7-10

9-13

12-19

17-25

0.18

0.25; 0.37

0.55

1.1; 0.75

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

11

*
 у

п
р

а
в
л

ін
н
я
 з

 п
е

р
е

м
и

ка
ч
е

м
 «

М
іс

ц
.-

0
-Д

и
ст

.»
я
щ

и
к

Управління фазною напругою
з одним автоматичним вимикачем на два фідера

2274

2474

2674

2874

2974

3074

3174

3274

Я
5

4
2

4
, 
Я

5
4

2
5

*

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

600

600

600

600

600

600

600

600

500

500

500

500

500

500

500

500

200

200

200

200

200

200

200

200

Тип
ящика

Типо-
виконання

Напруга кіл
управління

Струм
розчіплювача, А

Діапазон
теплового струму, А

Потужність
двигуна, кВт

Габарити (орієнтовні), мм

H L B

*
 у

п
р

а
в
л

ін
н
я
 з

 п
е

р
е

м
и

ка
ч
е

м
 

«
М

іс
ц

.-
0

-Д
и

ст
.»

я
щ

и
к

6

10

16

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

0.55

1.1; 0.75

1.5

16

20

32

32

50

3.8-6

5.5-8

7-10

9-13

12-19

2.2

3

4

5.5

7.5
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Управління лінійною напругою
з одним автоматичним вимикачем на два фідера

2277

2477

2677

2877

2977

3077

3177

3277

Я
5

4
2

6
, 
Я

5
4

2
7

*

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

380В, 50Гц

600

600

600

600

600

600

600

600

500

500

500

500

500

500

500

500

200

200

200

200

200

200

200

200

Тип
ящика

Типо-
виконання

Напруга кіл
управління

Струм
розчіплювача, А

Діапазон
теплового струму, А

Потужність
двигуна, кВт

Габарити (орієнтовні), мм

H L B

*
 у

п
р

а
в
л

ін
н
я
 з

 п
е

р
е

м
и

ка
ч
е

м
 

«
М

іс
ц

.-
0

-Д
и

ст
.»

я
щ

и
к

6

10

16

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

0.55

1.1; 0.75

1.5

16

20

32

32

50

3.8-6

5.5-8

7-10

9-13

12-19

2.2

3

4

5.5

7.5

Я
5

1
2

8
, 
Я

5
1

2
9

*
*

 у
п
р

а
в
л

ін
н
я
 з

 п
е

р
е

м
и

ка
ч
е

м
 

«
М

іс
ц

.-
0

-Д
и
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.»

я
щ

и
к

Ящики управління асинхронними електродвигунами 
без реверсування трифідерні

Управління фазною напругою з одним автоматичними вимикачем на три фідера

2074

1874

2274

2474

2674

2874

2974

3074

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

6

3

10

16

20

20

32

50

700

700

700

700

700

700

700

700

600

600

600

600

600

600

600

600

200

200

200

200

200

200

200

200

Тип
ящика

Типо-
виконання

Напруга кіл
управління

Струм
розчіплювача, А

Діапазон
теплового струму, А

Потужність
двигуна, кВт

Габарити (орієнтовні), мм

H L B

0.38-0.65

0.63-1

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

3.8-6

5.5-8

7-10

0.18

0.25; 0.37

0.55

1.1; 0.75

1.5

2.2

3

4

Я
5

4
2

8
, 
Я

5
4

2
9

*
*

 у
п
р

а
в
л

ін
н
я
 з

 
п
е

р
е
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и
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е
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ц
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0
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и
ст
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Ящики управління асинхронними електродвигунами 
з реверсуванням трифідерні

Управління фазною напругою з одним автоматичними вимикачем на три фідера

2274

2474

2674

2874

2974

3074

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

220В, 50Гц

10

16

20

20

32

50

700

700

700

700

700

700

600

600

600

600

600

600

200

200

200

200

200

200

Тип
ящика

Типо-
виконання

Напруга кіл
управління

Струм
розчіплювача, А

Діапазон
теплового струму, А

Потужність
двигуна, кВт

Габарити (орієнтовні), мм

H L B

1-1.6

1.6-2.5

2.6-4

3.8-6

5.5-8

7-10

0.55

1.1; 0.75

1.5

2.2

3

4
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Схеми електричні принципові ящиків управління Я5000

QF1 SF1

Ввод N

КМ1

КК1

С1 С2 С3

SB1
КК1

SB2

КM1

КM1

HL1

Однофідерний, нереверсивний, 
без перемикача на автоматичний режим

Я5110

QF1 SF1

Ввод N

КМ1

КК1

С1 С2 С3

SB1
КК1

SB2 SA1

Р 0 А

КM1

Х2Х1

HL1

Однофідерний, нереверсивний, 
з перемикачем на автоматичний режим

Я5111

QF2QF1 SF2

SF1

Ввод N

КМ2КМ1

КК1 КК2

С4С1 С5С2 С6С3

SB3

SB1

КК2

КК1

SB4

SB2

КM2

КM1

HL2

HL1Двофідерний, нереверсивний,
без перемикача на автоматичний режим

Я5114

КM1

КM2

КM1
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Схеми електричні принципові ящиків управління Я5000

Однофідерний, реверсивний,
з перемикачем на автоматичний режим

Я5411

QF1 SF1

Ввод N

КМ1

КК1

С1 С2 С3

КМ2

SB1
КМ2

КМ1

КК1

SB2 SA1

Р 0 А

SB3

КM1

Х2Х1

Х4Х3

КM2

КM1

КM2

HL1

HL2

Однофідерний, реверсивний,
без перемикача на автоматичний режим

Я5410

QF1 SF1

Ввод N

КМ1

КК1

С1 С2 С3

КМ2

SB1
КМ2

КМ1

КК1

SB2

SB3

КM1

КM2

КM1

КM2

HL1

HL2

QF2QF1 SF2

SF1

Ввод N

КМ2КМ1

КК1 КК2

С4С1 С5С2 С6С3

SB3

SB1

КК2

КК1

SB4

SB2

КM2

КM1

HL2

HL1
Двофідерний, нереверсивний,

з перемикачами на 
автоматичний режим

Я5115

SA2

SA1

Р

Р

0

0

А

А

Х2Х1

Х4Х3

КM2

КM1
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ПР11

Пункти розподільчі ПР11 призначені для 
розподілу електричної енергії, захисту електри-
чних установок напругою 380/220В змінного 
струму частотою 50 Гц при перевантаженнях і 
струмах короткого замикання, а також для 
нечастих оперативних комутацій електричних 
кіл і прямих пусків асинхронних двигунів. 
Призначені для встановлення в промислових, 
побутових та громадських об'єктах з однобічним 
обслуговуванням .

Пункти ПР11 виготовляються навісного 
виконання та для встановлення на підлогу. По 
домовленості з замовником є можливість 
встановлювати пристрої захисного відключення 
ПЗВ на фідерах.

Пристрої виготовляються згідно 
ТУ У 27.1-25019584-015:2012.

Структура умовного позначення
ПР 11 Х - Х - ХХХ - ХХ - ХХ

1. Пункт розподільчий.
2. Серія.
3. Д - літерний індекс для пристроїв з фідерними автоматичними вимикачами
    на DIN-рейку; за замовчуванням - загальнопромислове виконання.
4. Вид виконання: 
    1 - вбудоване;
    3 - навісне; 
    7 - на підлозі.
5. Номер схеми розподільчого пункту.
6. Ступінь захисту оболонки згідно ГОСТ 14254-96:  
    21 - IP21; 
    54 - IP54.
7. Кліматичне виконання та категорія розташування згідно ГОСТ 15150-69 та
    ГОСТ 15543.1-89.

Технічні характеристики

Номінальна напруга змінного струму

Номінальний струм пункту (Uн ввідного автомату), А

Номінальний струм однополюсних вимикачів на відходящих лініях, А

Номінальний струм триполюсних вимикачів на відходящих лініях, А

Кліматичне виконання (згідно ГОСТ15150)

Робоче положення

Наявність ввідного автоматичного вимикача

Категорія розміщення

при відкритих дверях (для всіх типовиконаннь)

при закритих дверях (для навісного та на підлозі)

Ступінь захисту
(згідно ГОСТ 145224)

*можливе виготовлення розподільчих пунктів за індивідуальними вимогами

Приклад замовленя: Пункт ПР11-3104-21У3, 400А, змінного струму, фідерні вимикачі 3ф - 3х63А, 3х80А, 1ф - 6х20А.

380/220В, частота 50Гц

100, 250, 400, 630

IP20

IP21 (IP54)

від 6 до 125

від 10 до 400

У3, У31, УХЛ4

вертикальне

з ввідним, без ввідного

1-4

         При :
1. ;
2. Номінальний струм ПР;
3.  Номінальні струми фідерних вимикачів;
4. Кількість та місце встановлення  гермовводів (при відсутності данних в замовленні ПР  поставляється без них);
5. Особливі умови;
6. У випадку індивідуального набора комплектації - вказати кількість автоматичних вимикачів, кількість полюсів кожного та 

номінальні струми .

оформленні замовлення необхідно вказати 
Типовиконання пунктів розподільчих при замовленні повинно відповідати структурі умовного позначення

ПУНКТИ РОЗПОДІЛЬЧИ
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Типовиконання і каталожні номера 
пунктів розподільчих серій ПР11, ПР8504, ПР8505

Тип розподільчого пункту

ПР-11(Д) ПР-8504, ПР8505

Номінальний струм
пункту (Iн), А

Наявність ввідного
аппарату

Кількість вимикачів на фідерах

однополюсних триполюсних

4

4

2

2

6

6

2

2

4

4

8

8

2

2

4

4

6

6

10

10

2

2

4

4

6

6

8

12

8

12

6

6

2

2

4

4

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

3003

3004

3005

3006

3007

3008

3009

3010

3011

3012

3013

3014

3015

3016

3017

3018

3019

3020

3021

3022

3023

3024

3025

3026

3027

3028

3029

3030

3031

3032

3033

3034

3035

3036

3037

3038

3039

3040

3041

3042

3043

3044

3045

3046

3047

3048

3053

3054

3055

3056

3057

3058

3059

3060

3061

3062

3063

3064

3065

3066

3067

3068

3069

3070

3071

3072

3073

3074

3075

3076

3077

3078

3079

3080

3081

3082

3083

3084

3085

3085А

3086

3086А

3087

3088

3089

3090

3091

3092

3093

3094

3095

3096

6

6

18

18

12

12

6

6

24

24

18

18

12

12

6

6

30

30

24

24

18

18

12

12

6

6

18

18

12

12

6

6

24

24
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Типовиконання і каталожні номера 
пунктів розподільчих серій ПР11, ПР8504, ПР8505

Тип розподільчого пункту

Тип розподільчого пункту

ПР-11(Д)

ПР-11(Д)

ПР-8504, ПР8505

ПР-8504

Номінальний струм
пункту (Iн), А

Номінальний струм
ввідного вимикача, А

Наявність ввідного
аппарату

Кількість вимикачів на фідерах

Кількість вимикачів на фідерах

однополюсних

однополюсних

триполюсних

триполюсних

8

8

2

2

4

4

6

6

10

10

2

2

4

4

6

6

8

12

8

12

4

4

6

6

8

8

10

10

12

12

400

630 2

4

6

2

2

2

2

4

2

4

6

630

630

630

630

630

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

250

250

400

400

400

630

630

630

630

630

3049

7090

7092

7094

7096

7098

7100

3050

3051

3052

3053

3054

3055

3056

3057

3058

3059

3060

3061

3062

3063

3064

3065

3066

3067

3068

3069

3070

3071

3072

3073

3074

7075

7076

3097

7126

7128

7130

7132

7134

7136

3098

3099

3100

3101

3102

3103

3104

3105

3106

3107

3108

3109

3110

3111

3112

3113

3114

3115

3115А

3116

3116А

3117

3118

3119

3120

3121

3122

7123А

7124А

7123

7124

18

18

12

12

6

6

30

30

24

24

18

18

12

12

6

6
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Принципові електричні схеми пунктів розподільчих ПР11

Схема розподільчого пункту ПР11
з вводним автоматом QF

Схема розподільчого пункту ПР11
з вводним рубильником QS

Схема розподільчого пункту ПР11
з силовим вводним клемним затиском XT

QF

QS

XT

QF1

QF1

QF1

QF2

QF2

QF2

QF3

QF3

QF3

QF4

QF4

QF4

QF5

QF5

QF5

QF6

QF6

QF6

QFn

QFn

QFn

QFn+1

QFn+1

QFn+1

QFn+2

QFn+2

QFn+2

QFn+3

QFn+3

QFn+3

QFn+4

QFn+4

QFn+4

QFn+5

QFn+5

QFn+5

QFn+6

QFn+6

QFn+6

QFn+7

QFn+7

QFn+7

QFm

QFm

QFm

QFm+1

QFm+1

QFm+1

PE

PE

PE

N

N

N

A

A

A

Ввод

Ввод

Ввод

B

B

B

C

C

C

Кількість 3х-фазних і 1-фазних автоматів 
визначає каталожний номер схеми

(див. таблиці на сторінці 156-157 каталога)

Кількість 3х-фазних і 1-фазних автоматів 
визначає каталожний номер схеми

(див. таблиці на  каталога)сторінці 156-157

Кількість 3х-фазних і 1-фазних автоматів 
визначає каталожний номер схеми

(див. таблиці на  каталога)сторінці 156-157

158

Низьковольтні комплектні пристрої                    ПР11



КОМПЛЕКТНІ КОНДЕНСАТОРНІ 
УСТАНОВКИ

ПКРП

Комплектні конденсаторні пристрої ПКРП 
забезпечують автоматичну компенсацію 
реактивної потужності навантажень спожива-
чів трифазних електричних кіл частотою 50Гц.

Режим керування - автоматичний.
Автоматичний режим забезпечує попере-

днє програмування експлуатаційних параме-
трів: чутливість, час реакції, добовий графік 
роботи, закон керування - за необхідності.

Пристрої мають вбудовані захисти від: 
електричних перевантажень та коротких 
замикань.

Пристрої комлектуються згідно опитува-
льного листа (сторінка 180).

Пристрої виготовляються згідно 
ТУ У 27.1-25019584-015:2012

1. Ввідний апарат - рубильник або автомати-
чний  вимикач.

2. Регулятор реактивної потужності.
3. Плавкі запобіжники.
4. Контактори силові спеціальні.
5. Силові конденсатори.

При формулюванні замовлення необхідно 
вказати:

1. Тип ящика згідно структурного умовного 
позначення.

2. Для пристроїв навісного виконання зі 
ступенем захисту IP54 - кількість та місця 
установки гермовводів.

3. Для пристроїв потужністю 150 кВар та 
вище - спосіб підводу живлячої напруги 
(шинами або кабелем).

4. Особливі вимоги.
“Пристрій компенсації реактивної потужності 

ПКРП-0,4-150/6-10-21-У3, ввід кабелем,
ТУ У 27.1-25019584-015:2012”

Приклад запису 
при оформлені замовлення

Структура умовного позначення

ПКРП-XX-XXX/X-XX-XX-XXXX

Приклад комплектації
конденсаторного пристрою

Формулювання замовлення

1. Пристрій компенсації реактивної потужності.
2. Номінальна напруга пристрою, кВ.
3. Номінальна потужність пристрою, кВар.
4. Кількість ступенів регулювання.
5. Потужність найменшої ступені регулювання, кВАр.
6. Ступінь захисту оболонки згідно ГОСТ 14254-96:  21 - IP21; 54 - IP54.
7,8. Кліматичне виконання та категорія розташування згідно 
       ГОСТ 15543.1-89: УЗ.

159



Технічні характеристики

Тип пристрою
Потужність,

кВар
Номінальний 

струм, А
Найменша 

ступінь, кВар
Габаритні розміри
(орієнтовні), мм

ПКРП-0,4-25/X-5-XX-XXXX

ПКРП-0,4-35 -5/X -XX-XXXX

ПКРП-0,4-45/X-5-XX-XXXX

ПКРП-0,4-50/X-10-XX-XXXX

ПКРП-0,4-55/X-10-XX-XXXX

ПКРП-0,4-60/X-10-XX-XXXX

ПКРП-0,4-70/X-10-XX-XXXX

ПКРП-0,4-80/X-10-XX-XXXX

ПКРП-0,4-90/X-10-XX-XXXX

ПКРП-0,4-100/X-10-XX-XXXX

ПКРП-0,4-100/X-5-XX-XXXX

ПКРП-0,4-110/X-10-XX-XXXX

ПКРП-0,4-120/X-20-XX-XXXX

ПКРП-0,4-140/X-20-XX-XXXX

ПКРП-0,4-150/X-10-XX-XXXX

ПКРП-0,4-160/X-20-XX-XXXX

ПКРП-0,4-180/X-20-XX-XXXX

ПКРП-0,4-200/X-20-XX-XXXX

ПКРП-0,4-220/X-20-XX-XXXX

ПКРП-0,4-240/X-20-XX-XXXX

ПКРП-0,4-260/X-20-XX-XXXX

ПКРП-0,4-320/X-20-XX-XXXX

ПКРП-0,4-360/X-40-XX-XXXX

ПКРП-0,4-400/X-40-XX-XXXX

ПКРП-0,4-520/X-40-XX-XXXX

ПКРП-0,4-540/X-60-XX-XXXX

25

35

45

50

55

60

70

80

90

100

100

110

120

140

150

160

180

200

220

240

260

320

360

400

520

540

36,2

50,7

64,9

72,7

80

87,2

108,7

126,7

140,4

174,4

174,4

189,5

203,4

232,6

247,7

261,6

290,8

319,8

327,1

364,7

399,7

483,1

526,9

598,9

794,4

824,9

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

5

10

20

20

10

20

20

20

20

20

20

20

40

40

40

60

1000х600х250

1000х600х250

1000х600х250

1000х600х250

1000х600х250

1000х600х250

1200х800х300

1200х800х300

1200х800х300

1400х750х240

1400х750х240

1400х750х240

1400х750х240

1400х750х240

1600х700х300

1600х700х300

1600х700х300

2000х800х400

2000х800х400

2000х800х400

2000х800х400

2000х800х400

2000х1200х400

2000х1200х400

2000х1600х600

2000х1600х600

За погодженням с замовником можливе виготовлення пристроїв на інші потужності або з іншими 
потужностями ступенів. При цьому кількість ступенів регулювання не повинна перевищувати 12.
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Низьковольтні комплектні пристрої                   ПКРП

Таблиця коефіцієнтів для визначення реактивної потужності пристрою ПКРП

tan cos
0,80 0,82 0,85 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00

коефіцієнт

3,18 3,180,30 2,89 2,982,822,752,702,642,562,482,43

2,96 2,960,32 2,67 2,762,602,532,482,422,342,262,21

2,77 2,770,34 2,48 2,562,412,342,282,232,152.072,02

2,59 2,590,36 2,30 2,392,232,172,102,051,971,891,84

2,43 2,430,38 2,14 2,232,072,011,951,891,811,731,68

2,29 2,290,40 2,00 2,091,931,871,811,751,671,591,54

2,16 2,160,42 1,87 1,961,801,731,681,621,541,461,41

2,04 2,040,44 1,75 1,841,681,611,561,501,421,341,29

1,93 1,930,46 1,64 1,731,571,501,451,391,311,231,18

1,83 1,830,48 1,54 1,621,471,401,341,291,211,131,08

1,73 1,730,50 1,45 1,531,371,311,251,191,111,030,98

1,64 1,640,52 1,35 1,441,281,221,161,101,020,940,89

1,56 1,560,54 1,27 1,361,201,131,071,020,940,860,81

1,48 1,480,56 1,19 1,281,121,051.000,940,860,780,73

1,40 1,400,58 1,11 1,201,040,980,920,860,780,700,65

1,33 1,330,60 1,04 1,130,970,910,850,790,710,630,58

1,30 1,300,61 1,01 1,100,940,870,810,760,680,600,55

1,27 1,270,62 0,99 1,060,910,840,780,730,650,570,52

1,23 1,230,63 0,94 1,030,870,810,750,690,610,530,48

1,20 1,200,64 0,91 1,000,840,770,720,660,580,500,45

1,17 1,170,65 0,88 0,970,810,740,680,630,550,470,42

1,14 1,140,66 0,85 0,940,780,710,650,600,520,440,39

1,11 1,110,67 0,82 0,900,750,680,630,570,490,410,36

1,08 1,080,68 0,79 0,880,720,650,590,540,460,380,33

1,05 1,050,69 0,76 0,850,690,620,560,510,430,350,30

1,02 1,020,70 0,73 0,82

0,63

0,59 0,660,540,480,400,320,27

0,99 0,990,71 0,70 0,79

0,60

0,570,510,450,370,290,24

0,96 0,960,72 0,67 0,76

0,58

0,540,480,420,340,260,21

0,94 0,940,73 0,65 0,73

0,55

0,510,450,400,320,240,19

0,91 0,910,74 0,62 0,71

0,52

0,480,420,370,290,210,16

0,88 0,880,75 0,59 0,68

0,50

0,460,400,340,260,180,13

0,86 0,860,76 0,57 0,65

0,47

0,430,370,320,240,160,11

0,83 0,830,77 0,54 0,63

0,44

0,400,340,290,210,130,08

0,80 0,800,78 0,51 0,60

0,42

0,380,320,260,180,100,05

0,78 0,780,79 0,49 0,57

0,39

0,350,290,240,160,080,03

0,75 0,750,80 0,46 0,55

0,36

0,320,270,210,130,05

0,72 0,720,81 0,43 0,52

0,34

0,300,240,180,10

0,70 0,700,82 0,41 0,49

0,31

0,270,210,160,08

0,67 0,670,83 0,38 0,47

0,29

0,250,190,130,05

0,65 0,650,84 0,36 0,44

0,26

0,220,160,110,03

0,62 0,620,85 0,33 0,42

0,23

0,190,140,08

0,59 0,590,86 0,30 0,39

0,21

0,170,110,05

0,57 0,570,87 0,28 0,36

0,18

0,140,08

0,54 0,540,88 0,25 0,34

0,15

0,110,06

0,51 0,510,89 0,22 0,31

0,12

0,090,03

0,48 0,480,90 0,19 0,28

0,10

0,06

0,46 0,460,91 0,17 0,25

0,07

0,03

0,43 0,430,92 0,14 0,22

0,040,40 0,400,93 0,11 0,19

0,36 0,360,94 0,07 0,16

Розрахунок реактивної потужності ПКРП

ПКРП (кВар) = активна потужність [кВт] x коефіцієнт К (див. таблицю нижче)
Приклад:
Активна потужність двигуна: P = 100 кВт
Діючий cos( ) = 0,42
Необхідний cos( ) = 0,90
Коефіцієнт К (з таблиці) = 1,68
Необхідна реактивна потужність ПКРП (кВар) = 100 x 1,68 = 168 кВар
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ЩП

Щити поверхові ЩП призначені для прийому та розподілу 
електроенергії в житлових та громадських спорудах. Можуть 
використовуватися як у новозведених об'єктах, так і під час 
реконструкції старих.

Ввідний відсік обладнаний монтажною панеллю для кріплення 
клемних блоків у необхідних місцях.

В обліковому відсіку передбачено місце для монтажу модульних 
апаратів і клемних блоків. Апарати зачиняються захисною панеллю с 
можливістю опломбування.

У відсіку слабкострумового обладнання розміщені перфоровані 
пластини для прокладення телевізійних, телефонних та інтернет-
мереж.

За бажанням замовника можлива комплектація ЩП автоматичними 
вимикачами різних модифікацій. 

Також можливе виготовлення щитів у антивандальному виконанні. У 
цьому разі передбаченне встановлення захисної панелі та замикання 
двері замком навісного виконання.

Технічні характеристики

Основні габаритні розміри

Номінальна напруга змінного струму

при відчинених дверях

при зачинених дверях

Кліматичне виконання (згідно ГОСТ 15150)

Робоче положення

Категорія розміщення

Ступінь захисту
(згідно ГОСТ 14524)

Для замовлення щита поверхового необхідно заповнити опитувальний лист (сторінка 181)

380/220В, частота 50Гц

IP00

IP21 (IP54)

У3, У3.1, УХЛ4

вертикальне

1-4

Структура умовного позначення

ШПХХ-Х ХХХХ
1. Щит поверховий.
2. Тип монтажу:
    В - вбудований;
    Н - навісний.
3. Кількість квартир (1...20).
4. Наявність слабкострумового відсіку:
    0 - без відсіку;
    1 - з відсіком.
5. Кліматичне виконання згідно ГОСТ 15150-69 та ГОСТ 15543.1-89 (У3, У3.1, УХЛ4).

Щити виготовляються згідно 
ТУ У 27.1-25019584-015:2012.

Габаритні розміри

висота х ширина х глибина (мм)

1000 х 960 х 140

980 х 1085 х 140

1250 х 1090 х 140

Розміри ніши для встановлення

висота х ширина х глибина (мм)

890 х 870 х 140

905 х 990 х 140

1175 х 990 х 140

ЩИТИ ПОВЕРХОВІ
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ЩК

Щити квартирні ЩК призначені для розподілу 
і обліку електроенергії, а також для захисту ліній 
від перевантажень, коротких замикань і 
неприпустимих струмів витоку на землю (при 
наявності ПЗВ). Щити під'єднуються до кіл 
напруги 230/400В однофазного змінного струму 
частотою 50-60Гц.

Конструкція щитів у своїй основі складається 
з трьох елементів: корпусу, лицьової панелі та 
дверцят. Щитки, що вбудовуються в ніши, мають 
обрамлення, що закриває края ніш.

Корпуса щитів оснащені відповідними 
конструктивними елементами для іх кріплення 
та забезпечують ввод і розміщення в них 
зовнішніх провідників, апаратів, затисків та 
зручність їх з'єднання.

Пристрої виготовляються згідно 
ТУ У 27.1-25019584-015:2012.

Структура умовного позначення

Кількість відходящих ліній, наявність ПЗВ і номінальні струми вказуються замовником.

ЩКХ-Х-ХХ-Х-ХХ-ХХ

1. Щиток квартирний.
2. Тип монтажу:
    Н - навісний;
    В - вбудований.
3. Матеріал корпусу:
    М - металевий;
    П - пластиковий.
4. Номінальний струм ввідного вимикача.
5. С - наявність електролічільника.
6. Ступінь захисту оболонки згідно ГОСТ 14254-96.
7. Кліматичне виконання та категорія розташування згідно 
    ГОСТ 15543.1-89.

Технічні характеристики

Номінальна напруга змінного струму

при відчинених дверях

при зачинених дверях

Кліматичне виконання (згідно ГОСТ 15150)

Робоче положення

Категорія розміщення

Ступінь захисту
(згідно ГОСТ 14524)

380/220В, частота 50Гц

IP00

IP21 (IP54)

У3, У3.1, УХЛ4

вертикальне

1-4

ЩИТИ КВАРТИРНІ
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ЯР, ЯРП, 
ЯПР, ЯПРП

Ящики силові серії ЯР, ЯРП, ЯПР, ЯПРП 
призначені для нечастих коммутацій і захисту 
від струмів короткого замикання в колах 
трифазного змінного струму напругою 
380/220В частотою 50Гц.

В ящиках встановлюється перемикач 
ВР32 (на вибір замовника) та плавкі вставки 
відповідної величини - 3 шт.

Пристрої виготовляються згідно 
ТУ У 27.1-25019584-015:2012

Структура умовного позначення
Я ХХХ - ХХХ - ХХ ХХХХ

1. Ящик силового розриву.
2. Тип ящика:
    Р - з рубильником і однобічним боковим розташуванням рукоятки;
    РП - з рубильником, запобіжниками і однобічним розташуванням рукоятки;
    ПР - з перемикачем і однобічним розташуванням рукоятки;
    ПРП - з перемикачем, запобіжниками і однобічним розташуванням
               рукоятки;
3. Номінальний струм:
    100 - 100А;
    250 - 250А;
    400 - 400A;
    630 - 630A.
4. 

5. Кліматичне виконання і категорія розташування згідно

Ступінь захисту оболонки згідно ГОСТ 14254-96:
    21 - IP21;
    54 - IP54.

 ГОСТ 15150-69 і
    ГОСТ 15543.1-89-У3 і УХЛ.4.

Технічні характеристики

Номінальна напруга змінного струму

Номінальний струм, А

при відчинених дверях

при зачинених дверях

Кліматичне виконання (згідно ГОСТ 15150)

Робоче положення

Категорія розміщення

Ступінь захисту
(згідно ГОСТ 14524)

380/220В, частота 50Гц

до 630

IP00

IP21 (IP54)

У3, У3.1, УХЛ4

вертикальне

1-4

Ящики силові з рубильником ЯР, ЯРП призначені для нечастих (не більше шести раз за годину) 
коммутацій в колах напругою 380/220В трифазного змінного струму частотою 50Гц з глухозаземленою 
або ізольованою нейтраллю

Ящики силові з перемикачами ЯПР, ЯПРП призначенні для нечастих ручних перемиканнь кіл 
напругою 380/220В трифазного змінного струму частотою 50Гц з глухозаземленою нейтраллю 
(основного і резервного вводу).

Ящики також здійснюють захист відходящих ліній від струмів короткого замикання.
Ящики призначені для встановлення на вертикальній площині.
Номінальний режим роботи - тривалий.

Призначення

ЯЩИКИ СИЛОВІ РОЗРИВУ
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Ящики силові розриру ЯР, ЯПР, ЯРП, ЯРПР

Електричні принципові схеми ящиків силових розриву

Тип 
ящика

ЯР-100

ЯР-250

ЯР-400

ЯР-630

ЯПР-100

ЯПР-250

ЯПР-400

ЯПР-630

ЯРП-100

ЯРП-250

ЯРП-400

ЯРП-630

ЯПРП-100

ЯПРП-250

ЯПРП-400

ЯПРП-630

180

200

200

300

200

200

300

300

180

200

200

300

200

200

300

350

250

350

350

400

350

350

350

400

250

350

350

400

350

350

400

450

350

450

550

600

450

500

600

600

500

600

800

800

600

800

800

1000

H L B

Габаритні
розміри*, мм

*габаритні розміри шкафів умовні і можуть бути змінені із збереженням технічних властивостей щита

Низьковольтні комплектні пристрої       ЯР, ..., ЯПРП

Тип
рубильника

Кількість і
номінальний

струм ввідного
автомату

Тип
запобіжника

Кількість і
номінальний

струм
запобіжника

ВР 32-31

ВР 32-31

ВР 32-31

ВР 32-31

ВР 32-35

ВР 32-35

ВР 32-35

ВР 32-35

ВР 32-37

ВР 32-37

ВР 32-37

ВР 32-37

ВР 32-39

ВР 32-39

ВР 32-39

ВР 32-39

1 х 100А

1 х 100А

1 х 100А

1 х 100А

1 х 250А

1 х 250А

1 х 250А

1 х 250А

1 х 400А

1 х 400А

1 х 400А

1 х 400А

1 х 630А

1 х 630А

1 х 630А

1 х 630А

ПН2-100

ПН2-100

ПН2-250

ПН2-250

ПН2-400

ПН2-400

ПН2-630

ПН2-630

3 х 100А

3 х 100А

3 х 250А

3 х 250А

3 х 400А

3 х 400А

3 х 630А

3 х 630А

Ящик ЯР

Ввод

Навантаження

QS1

Ящик ЯРП

Ввод

Навантаження

QS1

FU1...FU3

Ящик ЯПРЯщик ЯПРП

Ввод 1Ввод 1

Ввод 2Ввод 2

Навантаження

Навантаження

QS1QS1

FU1...FU3
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ШР

Шафи розподільчі ШР застосовуються для 
розподілу електричної енергії споживачам з 
можливістю захисту відходящіх ліній і реалізаці-
єю обліку електроенергії (як технічного, так і 
комерційного).

Застосування в пристроях електричних 
аппаратів ТОВ «Промфактор» забезбечує 
тривалий міжремонтний період та безпечну 
експлуатацію.

Пристрої виготовляються згідно 
ТУ У 27.1-25019584-015:2012.

Структура умовного позначення

Пристої комплектуються і виробляються згідно опитувального листа (сторінка 184).

ШР 0.4кВ - ХХХ - Х - Х - ХХ - ХХХ

1. Серія виробу - «Шафа розподільча 0.4кВ».
2. Номінальний струм ввідного апарату.
3. 

4. Наявність апаратури обліку електроенергії:
    1 - комерційний облік;
    2 - технічний облік.
5. Ступінь захисту шафи.    
6. Кліматичне виконання.

Виконання:
    1 - навісна шафа;
    2 - напольна шафа;
    3 - напольна шафа двостороннього обслуговування;
    4 - напольна шафа з «прозорими дверцятами».

Технічні характеристики

Номінальна напруга змінного струму

при відчинених дверях

при зачинених дверях

Кліматичне виконання (згідно ГОСТ 15150)

Робоче положення

Категорія розміщення

Ступінь захисту
(згідно ГОСТ 14524)

380/220В, частота 50Гц

IP00

IP21 (IP54)

У3, У3.1, УХЛ4

вертикальне

1-4

ШАФИ РОЗПОДІЛЬЧИ
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ПММ IP67

МАГНІТНІ ПУСКАЧІ ПММ В ОБОЛОНЦІ

Магнітні пускачі ПММ в оболонці з термо-
стійкого пластику зі ступенем захисту IP67 
призначені для дистанційного пуску і зупинки 
трифазних асинхронних двигунів з коротко-
замкненим ротором на напругу змінного струму 
до 400В, а також для захисту електродвигунів 
від перевантажень надмірної тривалості і 
надструмів, що виникають при обриві однієї з 
фаз.

ПММ-1/16

ПММ-2/25

Варіанти комплектації

ПММ-3/32

ПММ-4/75

Габаритні розміри оболонок
220

1
3

0

1
4

0

300
2

2
0

1
4

0

   Магнітний пускач ПММ
(6, 9, 12, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 75А)
без теплового реле і кнопок,
не реверсивний.

   Магнітний пускач ПММ
(6, 9, 12, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 75А)
з кнопками “ПУСК-СТОП”,
без теплового реле,
не реверсивний.

   Магнітний пускач ПММ
(6, 9, 12, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 75А)
без кнопок “ПУСК-СТОП”,
не реверсивний,
з тепловим реле.

   Магнітний пускач ПММ
(6, 9, 12, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 75А)
з кнопками “ПУСК-СТОП”,

не реверсивний.
з тепловим реле,
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Низьковольтні комплектні пристрої             ПММ IP67

ПММ-1/16БЭМ-6-30
Uн~230/400 В

Ith 16А

01 02

01 02

02

01

02

01

ПММ-1/16

Магнітний пускач ПММ 1-4 (6, 9, 12, 16, 25, 
32, 40, 63, 75А) без теплового реле і кнопок, 
реверсивний.

ПММ-1/16БЭМ-6-30
Uн~230/400 В

Ith 16А

01 02

01 02

02

01

02

01

ПММ-1/16

Магнітний пускач ПММ 1-4 (6, 9, 12, 16, 25, 
32, 40, 63, 75А) без теплового реле, реверси-
вний, з кнопками “ПУСК1-СТОП ПУСК2”.

ПММ-1/16БЭМ-6-30
Uн~230/400 В

Ith 16А

01 02

01 02

02

01

02

01

ПММ-1/16

Магнітний пускач ПММ 1-4 (6, 9, 12, 16, 25, 
32, 40, 63, 75А) з тепловим реле, реверсивний, 
без кнопок.

ПММ-1/16БЭМ-6-30
Uн~230/400 В

Ith 16А

01 02

01 02

02

01

02

01

ПММ-1/16

Магнітний пускач ПММ 1-4 (6, 9, 12, 16, 25, 
32, 40, 63, 75А) з тепловим реле, реверсивний, 
з кнопками “ПУСК1-СТОП-ПУСК2”.
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Магнітні пускачі ПММ 5-6 в металевій 
оболонці зі ступенем захисту IP54 і можливи-
ми варіантами комплектації.

Магнітний пускач ПММ-5...ПММ-6
(63, 80, 100, 125, 160, 200, 250А)
без теплового реле і кнопок,
нереверсивний.

Магнітний пускач ПММ-5...ПММ-6
(63, 80, 100, 125, 160, 200, 250А)
з тепловим реле, без кнопок,
нереверсивний.

Магнітний пускач ПММ-5...ПММ-6
(63, 80, 100, 125, 160, 200, 250А)
з тепловим реле,
нереверсивний,
з кнопками “ПУСК-СТОП”.

Магнітний пускач ПММ-5...ПММ-6
(63, 80, 100, 125, 160, 200, 250А)
без теплового реле і кнопок,
реверсивний.

Магнітний пускач ПММ-5...ПММ-6
(63, 80, 100, 125, 160, 200, 250А)
без теплового реле,
реверсивний, з кнопками 
“ПУСК1-СТОП-ПУСК2”.

Магнітний пускач ПММ-5...ПММ-6
(63, 80, 100, 125, 160, 200, 250А)
без теплового реле,
нереверсивний,
з кнопками “ПУСК-СТОП”.

Варіанти комплектації

ПММ IP54

МАГНІТНІ ПУСКАЧІ ПММ
В МЕТАЛЕВІЙ ОБОЛОНЦІ
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ПММ

РЕВЕРСИВНІ ЗБІРКИ ПММ

Для забезпечення роботи пускачів в реверсивному режимі та в режимі “зірка-трикутник” 
застосовуються пристрої механічного блокування.

Для ПММ 1-3 застосовується електромеханічне блокування, яке забезпечує одночасно 
механічне і електричне блокування двох пускачів. Таке блокування встановлюється між двох 
пускачів і закріплюється на корпусі за допомогою фіксаторів.

Для ПММ-4 застосовується механічне блокування, яке встановлюється між двох пускачів і 
кріпиться безпосередньо до корпуса гвинтами.

Для ПММ 5-8 застосовується пристрій блокування спільно з монтажними пластинами, на яких 
закріпляються два пускача і пристрій блокування.

Настановні пластини для магнітних пускачів ПММ 5-6 (63-250А)

Варіант 1: пластина реверсивна (ПР ПММ/5)

ПММ - 1/9 ПММ - 1/9

ПММ - 4/63 ПММ - 4/63

Реверсивні збірки ПММ 
(1-3 величини) з 

електромеханічним
блокуванням

Реверсивні збірки ПММ (4 величина)
з механічним блокуванням

Реверсивні збірки ПММ (5-7 величини)
з механічним блокуванням

Багатофункціональні монтажні панелі (велика і мала) призначені 
для зручності монтажу електрообладнання різних типів.

Наприклад, реверсивна збірка магнітних пускачів з тепловим 
захистом, або інші схемні рішення за узгодженням з замовником.

Монтажні панелі виготовляються в 4-ох варіантах.

+ + =
Мех.
блок.

ПММ5

ПММ5

136

3
4

0

Пластина ПР ПММ/5 призначена для монтажу двох незалежних магнітних пускачів ПММ-5 або їх 
реверсивної збірки з механічним блокуванням.

ПММ-5 випускаються на струми 63, 80, 100 та 125А.
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Низьковольтні комплектні пристрої                     ПММ

Варіант 2: пластина реверсивна (ПР ПММ/6)

Варіант 3: пластина монтажна (ПМРев/РТ/ПММ/5-6)

194

+

3
8

6

+++

+

Мех.
блок.

ПММ6 ПММ6

ПММ6 ПММ6

+ +

+

+

+

+ +

+ +

195

3
8

5

ПММ6

Мех.
блок.

ПММ5

ПММ5

Тепл.
реле

ПММ6

ПММ6

ПММ6 ПММ6

+ + + +

+ + + +

+ + + +

390

3
8

5

Варіант 4: пластина  монтажна (ПМ/ПП/ПММ/5-6)

ПММ6

Мех.
блок.

Тепл.
релеПММ6

ПММ6

ПММ6

ПММ6

ПММ6 ПММ6

Тепл.
реле

Тепл.
реле

Пластина ПР ПММ/6 призначена для монтажу двох незалежних магнітних пускачів ПММ-6 або їх 
реверсивної збірки з механічним блокуванням.

ПММ-6 випускаються на струми 160, 200 та 250А.

Пластина ПМРев/РТ/ПММ/5-6 призна-
чена для монтажу двох незалежних магнітних 
пускачів ПММ-6, або їх реверсивної збірки з 
механічним блокуванням, або одного ПММ-6, 
або  ПММ-5/ПММ-6 у парі з тепловим реле 
РТ2М-200.

Пластина монтажна ПМ/ПП/ПММ/5-6 призначена для монтажу обладнання схем плавного запуску 
“зірка-трикутник” і всіляких збірок комплектацій магнітних пускачів і теплових реле.

ПММ6
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ПК

ПОСТИ КНОПКОВІ

Пости кнопкові ПК призначені для комутації 
електричних кіл керування змінного струму 
частотою 50Гц напругою до 380В та постійного 
струму напругою до 220В. Використовуються у 
побутових та промислових розподільчих 
пристроях, пультах керування обладнанням і в 
системах автоматизації.

Пости кнопкові ПК є сучасними пристроями 
керування технологічним обладнанням. 
Завдяки простоті та універсальності своєї 
конструкції, можливі безмежні варіанти 
модифікації кнопкових груп, комутаційних 
деталей, кнопок робочих органів, штовхачів 
відповідного призначення для потреб 
споживача. Виготовляються у пластиковому та 
металевому корпусному виконанні різного 
ступеню захисту.

ПК212-1, ПК222-1

Габаритні та настановні розміри

22.5

67

67

85

85

8
5

7
2

1
0

1
.5

11
4

4
0

23

1
6

6
0

.5

ПК212-2, ПК222-2

23

1
6

6
0

.5

22.5
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ПК212-3, ПК222-3

ПК212-4, ПК222-4

ПК212-5, ПК222-5

65.27

65.27

85

85

1
4

1
.5

1
8

1
.5

2
2

1
.5

1
5

4
1

9
4

2
3

4

4
0

4
0

4
0

23

1
6

6
0

.5

23

1
6

6
0

.5

23

1
6

6
0

.5

22.5

67

85

22.5

4
0

4
0

4
0

22.5

4
0

4
0

4
0
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ПК212-6, ПК222-6

65.27

85

2
6

1
.5

2
7

4

4
0

23

1
6

6
0

.5

22.5

4
0

4
0

4
0

4
0

ПК211-1, ПК221-1

ПК211-2, ПК221-2

174

Низьковольтні комплектні пристрої                       ПК



ПК211-3, ПК221-3

ПК211-4, ПК221-4
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ПК211-6, ПК221-6

ПК211-7, ПК221-7

ПК211-8, ПК221-8

176
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ПК211-9, ПК221-9

ПК211-9, ПК221-9

177
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Асортимент постів кнопкових ПК

Код для
замовлення

Ступінь
захисту

Виконання
корпусу

Кількість
кнопок

Тип

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

1

1

2

2

3

3

4

4

6

6

9

9

10

10

16

16

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Пластик

Метал

Метал

Метал

Метал

Метал

Метал

Метал

Метал

Метал

Метал

Метал

Метал

Метал

Метал

Метал

Метал

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

ПК 212-1У3

ПК 222-1У3

ПК 212-2У3

ПК 222-2У3

ПК 212-3У3

ПК 222-3У3

ПК 212-4У3

ПК 222-4У3

ПК 212-5У3

ПК 222-5У3

ПК 212-6У3

ПК 222-6У3

ПК 211-1У3

ПК 221-1У3

ПК 211-2У3

ПК 221-2У3

ПК 211-3У3

ПК 221-3У3

ПК 211-4У3

ПК 221-4У3

ПК 211-6У3

ПК 221-6У3

ПК 211-7У3

ПК 221-7У3

ПК 211-8У3

ПК 221-8У3

ПК 211-9У3

ПК 221-9У3

ПК/212-1

ПК/222-1

ПК/212-2

ПК/222-2

ПК/212-3

ПК/222-3

ПК/212-4

ПК/222-4

ПК/212-5

ПК/222-5

ПК/212-6

ПК/222-6

ПК/211-1

ПК/221-1

ПК/211-2

ПК/221-2

ПК/211-3

ПК/221-3

ПК/211-4

ПК/221-4

ПК/211-6

ПК/221-6

ПК/211-7

ПК/221-7

ПК/211-8

ПК/221-8

ПК/211-9

ПК/221-9

Схема з’єднання, тип і колір кнопкових вимикачів та перемикачів, 
що входять до складу кнопкових постів, погоджуються окремо
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Опитувальний лист на виготовлення 
комплектної конденсаторної установки ПКРП 0.4кВ

ТОВ «ПРОМФАКТОР»
Україна, 50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 7Г

Опитувальний лист є невід’ємною частиною
договору _____________________________
Усі графи та ячейки повинні бути заповнені.
Виробник лишає за собою право внесення змін у 
виріб, які виникають у процесі технічного прогрессу.

Загальна кількість листів:
Опитувальний лист заповнив:
__________________________________
                           (посада)
__________________________________    М.П.
                            (П.І.Б.)

Загальні вимоги

Параметри конденсаторної установки

Потужність конденсаторної установки, кВар:

Автоматична

Кількість ступенів регулювання:

Ша2 (мінімальна ступінь), кВар:

Потужність трансформатору або джерела живлення, кВа:

Максимальна активна потужність Pmax, кВт:

Максимальна реактивна потужність Qmax, кВар:

Мінімальна реактивна потужність Qmin, кВар:

Розрахункова середня потужність Pрозр, кВт:

Коєфіцієнт потужності cos :

Наявність звукового сигналу при перегріванні

Наявність фільтруючих дроселів

Додаткові вимоги:

Бажаний термін виконання замовлення:

Додаткові вимоги

Дані про замовника (проектувальника)

ᵩ

За відсутності даних по параметрам конденсаторної установки заповнити таблицю параметрів мережі

На шинах ТП

Розподільчий пристрій 0.4кВ

Щит керування окремим механізмом

Інше:

Ступінь захисту

Місце установки і під’єднання до 
мережі конденсаторної установки

IP20 IP54 IP66 IPXX

Не автоматична

Наименування об’єкту:

Наименування замовника, його адреса та телефон:

Проектна організація, її адреса та телефон:

Так

Так

Ні

Ні
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Опитувальний лист на виготовлення щита поверхового

ТОВ «ПРОМФАКТОР»
Україна, 50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 7Г

Опитувальний лист є невід’ємною частиною
договору _____________________________
Усі графи та ячейки повинні бути заповнені.
Виробник лишає за собою право внесення змін у 
виріб, які виникають у процесі технічного прогрессу.

Загальна кількість листів:
Опитувальний лист заповнив:
__________________________________
                           (посада)
__________________________________    М.П.
                            (П.І.Б.)

Розміри ніши:

Розміри щитка зовнішні:

Бажана ширина силового відсіку:

Висота:

Висота:

Ширина:

Ширина:

Глибина:

Глибина:

Бажана ширина слабкострумкого відсіку:

Силовий відсік - праворуч/слабкострумкий відсік - ліворуч

Силовий відсік - ліворуч/слабкострумкий відсік - праворуч

Формфактор:

Наявність слабкострумового відсіку: Так

Антивандальний

Антивандальний

Звичайний

Звичайний

Максимальна кількість модулів на одну квартиру:

Ввідний апарат Кількість фаз: Номінальний струм:

Наявність ПЗВ на квартиру:

Додаткови вимоги:

Бажаний термін виконання замовлення:

Кількість вимикачів Кількість фаз вимикачів Номінальний струм

А
па

ра
т
и,

щ
о 

ві
дх

од
ят

ь

Транзитні силові клеми: До 35 мм²

Так

Так

До 95 мм²

Ні

Ні

Наявність вушка для навісного замка:

Кількість квартир:

Ні

Д
а
ні
 п

ро
за

м
ов

ни
ка

(п
ро

ек
т
ув

а
ль

ни
ка

) Наименування об’єкту:

Наименування замовника, його адреса та телефон:

Проектна організація, її адреса та телефон:
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Опитувальний лист на виготовлення щита квартирного ЩК

ТОВ «ПРОМФАКТОР»
Україна, 50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 7Г

Виконання: Навісний

Висота:

Так

Розміри ніши:

Наявність лічільника

Тип лічільника:

Максимальна кількість модулів:

Ввідний апарат:

Додаткові вимоги:

Бажаний термін виконання замовлення:

Найменування об'єкту:

Найменування замовника, його адреса та телефон:

Проектна організація, її адреса та телефон:

Д
а
ні
 п

ро
 з

а
м
ов

ни
ка

(п
ро

ек
т
ув

а
ль

ни
ка

)
А
па

ра
т
и,
 щ

о 
ві
дх

од
ят

ь

Вбудований

Ні

Ширина: Глибина:

Опитувальний лист є невід’ємною частиною
договору _____________________________
Усі графи та ячейки повинні бути заповнені.
Виробник лишає за собою право внесення змін у 
виріб, які виникають у процесі технічного прогрессу.

Загальна кількість листів:
Опитувальний лист заповнив:
__________________________________
                           (посада)
__________________________________    М.П.
                            (П.І.Б.)
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Опитувальний лист на виготовлення 
ящиків силових розриву ЯРП (ЯР)

ТОВ «ПРОМФАКТОР»
Україна, 50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 7Г

Опитувальний лист є невід’ємною частиною
договору _____________________________
Усі графи та ячейки повинні бути заповнені.
Виробник лишає за собою право внесення змін у 
виріб, які виникають у процесі технічного прогрессу.

Загальна кількість листів:
Опитувальний лист заповнив:
__________________________________
                           (посада)
__________________________________    М.П.
                            (П.І.Б.)

Ступінь захисту оболонки IP21

Висота:

Кріплення на задній стінці

Тип, марка кабелю:

Ввод зверху

Кабельні вводи, CP, PG, PGN:

ВР31-32

Iном.=

Тип:

Iном.=

Нульова шина

Інше:

Повітряний роз'єднувач

Ввод знизу Інше:

IP54

Ширина:

IP65

Глибина:

PE шина

Інше:

Інше:

Інше:

Інше:

Інше:

Інше:Бажані габаритні розміри

Спосіб кріплення

Ввідний кабель
(один або декілька)

Ввідний пристрій

Запобіжники

Заземлення, занулення

Додаткові вимоги:

Кількість виробів:

Бажаний термін виконання замовлення:

Дані про замовника (проектувальника)

Наименування об’єкту:

Наименування замовника та його адреса:

Проектна організація та її адреса:

Кріпильні "вуха"
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Опитувальний лист на виготовлення шафи розподільчої ШР 0.4кВ
(однолінійні та принципові електричні схеми надаються замовником)

ТОВ «ПРОМФАКТОР»
Україна, 50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 7Г

Опитувальний лист є невід’ємною частиною
договору _____________________________
Усі графи та ячейки повинні бути заповнені.
Виробник лишає за собою право внесення змін у 
виріб, які виникають у процесі технічного прогрессу.

Загальна кількість листів:
Опитувальний лист заповнив:
__________________________________
                           (посада)
__________________________________    М.П.
                            (П.І.Б.)

Додаткові вимоги:

Кількість виробів:

Бажаний термін виконання замовлення:

Наименування об’єкту:

Наименування замовника та його адреса:

Проектна організація та її адреса:

Ступінь захисту оболонки:

Бажані габаритні розміри:

Спосіб кріплення:

Виконання по встановленню:

Наявність підставки (цоколь):

Ввідний кабель (кабелі)

Ввідний пристрій

Додактові опції
вводного пристрою

Автоматичні вимикачі
відходящих ліній АВ2000

Автоматичні вимикачі
відходящих ліній АВ3000

Пускові пристрої

Теплові реле

Комутаційна апаратура,
світлосигнальна апаратура

Контрольно-вимірювальная
апаратура

Технічний облік ел. енергії

Комерційний облік ел. енергії

Наявність трансформатору струму на нульовій шині

Заземлення, занулення

Виводний кабель (кабелі)

IP21

Висота:

Кріплення на задній стінці

Напольне

Ні

Ні

Тип, марка кабелю:

Ввод зверху

Ввод зверху

Кабельні вводи CP, PG, PGN

Кабельні вводи CP, PG, PGN

Автоматичний вимикач

АВ2000

Iном:

Мотор-привод

Мотор-привод

Дод. контакти

Дод. контакти

Тип:

Пускач

Контактор

Тип:

Тип:

Тип:

Амперметр

Вольтметр

Інше:

Тип ел. лічильника:

Тип ел. лічильника:

Тип системи заземлення:

Нульова шина

Інше:

Тип, марка кабелю:

Iном/кількість:

Iном/кількість:

Iном/кількість:

Iном/кількість:

Дод. контакти

IP54

Iном:

Iном:

Кількість:

Кількість:

Кількість:

Ширина:

IP65

Uкат:

Uкат:

Тип:

Тип:

Тип:

Т-р струму:

Т-р струму:

PE-шина

Глибина:

«Вуха» для кріплення

Інше:

Інше:

Повітряний роз’єднувач

Ручка зліва

Iном:

Iном/кількість:

Iном/кількість:

Iном/кількість:

Iном/кількість:

Навісне

Так

Так

Ввод знизу

Ввод знизу

Нез. розчіплювач

Нез. розчіплювач

Сиг. контакт

Сиг. контакт

Діапазон струму:

Діапазон вимірювання:

Діапазон вимірювання:

Сиг. контакт

Інше:

Кількість:

Кількість:

Кількість:

Кількість:

Кількість:

Інше:

Вбудоване

Висота від полу:

Інше:

Інше:

Min. розчіплювач

Min. розчіплювач

Ручний привод

Ручний привод

Кількість:

Т-р струму:

Ручний привод

АВ3000

Габарит:

Ручка справа

Iном:


