
Технічні характеристики 
вимикачів шляхових ВП15М IP54

Вимикачі шляхові ВП

Вимикачі шляхові ВП - комутуючі пристрої, головне призначеня яких - контроль, обмеження, 
блокування, а також контроль і зміна напрямку переміщення виконавчого механізму.

Кліматичне виконання IP 54

600 00

300 00
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12-380

12-220

5
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-5...+40

У2

механічна

механічна

електрична

електрична

АС-11

DC

АС-11

DC

Зносостійкість

Частота операцій/хв

Номінальна напруга, В

Номінальний струм, А

Робоча температура, C*°

Категорія розміщення

*не допускати обмерзання рухомого робочого елементу

Принципова схема

1

3

2

4

Вимикач  ВП15М4211-4-54 У2шляховий Габаритні розміри

Габаритні розміриВимикач  шляховий ВП15М4221-4-54 У2

2Х  5.5

2Х  5.5

2Х  5.5Х9

2Х  5.5Х9

Вимикачі і перемикачі кінцеві та шляхові



Вимикач  шляховий ВП15М4232-4-54 У2

Вимикач  шляховий ВП15М4233-4-54 У2

Габаритні розміри

Габаритні розміри

Вимикач  шляховий ВП15М4231-4-54 У2 Габаритні розміри

2Х  5.5

2Х  5.5

2Х  5.5

2Х  5.5Х9

2Х  5.5Х9

2Х  5.5Х9

Вимикачі і перемикачі кінцеві та шляхові



Вимикач  шляховий ВП15М4235-4-54 У2

Вимикач  шляховий ВП15М4236-4-54 У2 Габаритні розміри

Вимикач  шляховий ВП15М4234-4-54 У2 Габаритні розміри

2Х  5.5

2Х  5.5Х9

2Х  5.5

2Х  5.5

2Х  5.5Х9

2Х  5.5Х9

Габаритні розміри

Вимикачі і перемикачі кінцеві та шляхові



ВП15М4242-54У2

Номинальное напряжение:

~220B

Номинальный ток
10А

ТУ У 3.12-25019584-005-2004

Дата изготовления: 03.2007г.

Габаритні розміри

Габаритні розміри

Вимикач  шляховий ВП15М4241-4-54 У2

Вимикач  шляховий ВП15М4242-4-54 У2

2Х  5.5

2Х  5.5

2Х  5.5Х9

2Х  5.5Х9

Асортимент вимикачів шляхових ВП15М

ВП15М4211-4-54 У2

ВП15М4221-4-54 У2

ВП15М4231-4-54 У2

ВП15М4232-4-54 У2

ВП15М4233-4-54 У2

ВП15М4234-4-54 У2

ВП15М4235-4-54 У2

ВП15М4236-4-54 У2

ВП15М4241-4-54 У2

ВП15М4242-4-54 У2

ВП154211

ВП154221

ВП154231

ВП154232

ВП154233

ВП154234

ВП154235

ВП154236

ВП154241

ВП154242

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

Ступінь
захисту

Код для
замовленняТип Виконання робочого елементу

32 - важіль поворотний з великим 
       дюралевим роликом

33 - боковий важіль, поворотний, регульований
       по довжині з малим пластиковим роликом

34 - Y-подібний важіль з двома роликами

35 - важіль с роликом, натиск зверху

36 - важіль с роликом, натиск збоку

11 - штовхач циліндр

31 - важіль поворотний з малим роликом

41 - важіль гнучкий тросик

42 - важіль штирьовий, регульований по довжині

  21 - штовхач вертикальний з металевим роликом

Вимикачі і перемикачі кінцеві та шляхові



Перемикачі кінцеві ПП і ПН

Технічні характеристики перемикачів кінцевих ПП

Перемикачі кінцеві ПП - комутуючі пристрої, які призначені для контролю і обмеження ходу вузлів 
механізма, контролю переміщення і змінення напрямку переміщення механізмів, а в системах безпеки - 
для контролю, обмеження, сигналізації і блокування.

Перемикач ножний ПН призначений для керування електро-механічним обладнанням.
Перемикачі мають два незележних електричних кола і можуть працювати як на змінному, так і на 

постійному струмі у повторно-короткочасному режимі.

Струм тривалого режиму, А

Номінальна напруга ізоляції, В

змінного струму

постійного струму
Номінальна напруга, В

Кількість незалежних електричних кіл

Ступінь пиловологозахищенності

Експлуатаційна частота включень/відключень у годину

Механічна зносостійкість (кількість циклів вкл./відкл.)

Кут неспрацьовування, меньше або дорівнює

Кліматичне виконання

Діапазон робочих температур, °С

~10/=0.5

660В

12, 24, 36, 110, 220, 380

110, 220, 440

2

IP 54

до 600

1 000 000

3 градуси

У3

-40...+40

ПП742Е-3-54 У3

ПП741Т-3-54 У3

ПП741М-3-54 У3

ПП743М-4-54 У3

ПП743Е-3-54 У3

ПП744Е-3-54 У3

ПН741Т-2-54 У3

ПП741Е-3-54 У3ПП746Е-3-54 У3

Вимикачі і перемикачі кінцеві та шляхові



Настановні та приєднувальні розміри перемикачів ПП741Т-3-54 У3
 (литий корпус з чавуну)

Орган керування розташований з правого боку відносно кабельної муфти. Кріплення здійснюється за 
допомогою 3-х гвинтів. Корпус литий з чавуну.

Таблиця перемикання 
контактів кінцевого перемикача

у положенні важеля 1 - 0 - 2

Пари
контактів

Положення важеля

0

0

+

+

2

+40

+

-

1

-40

-

+

1-2

3-4
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Настановні та приєднувальні розміри перемикачів ПП741М-3-54 У3
 (литий корпус з силуміну)

Таблиця перемикання 
контактів кінцевого перемикача

у положенні важеля 1 - 0 - 2

Пари
контактів

Положення важеля

0

0

+

+

2

+60

+

-

1

-60

-

+

1-2

3-4

Вимикачі і перемикачі кінцеві та шляхові



Настановні та приєднувальні розміри перемикачів ПП741Е-3-54 У3
 (штампований корпус)

Таблиця перемикання контактів 
кінцевого перемикача у положенні важеля 1 - 0 - 2

Пари
контактів

Положення важеля

0

0

+

+

2

+60

+

-

1

-60

-

+

1-2

3-4

Пари
контактів

Положення важеля

0

0

-

-

2

+60

+

-

1

-60

-

+

1-2

3-4

1-й варіант перемикання 2-й варіант перемикання

Вимикачі і перемикачі кінцеві та шляхові



Настановні та приєднувальні розміри перемикачів ПП742Е-3-54 У3
 (штампований корпус)

Таблиця перемикання 
контактів кінцевого перемикача

у положенні важеля 1 - 2

Пари
контактів

Положення важеля

2

+

-

1

-

+

1-2

3-4

Вимикачі і перемикачі кінцеві та шляхові



Настановні та приєднувальні розміри перемикачів ПП744Е-3-54 У3
 (штампований корпус)

Таблиця перемикання контактів 
кінцевого перемикача у положенні важеля 1 - 0 - 2

Пари
контактів

Положення важеля

0

0

+

+

2

+50

+

-

1

-50

-

+

1-2

3-4

Пари
контактів

Положення важеля

0

0

-

-

2

+50

+

-

1

-50

-

+

1-2

3-4

1-й варіант перемикання 2-й варіант перемикання

Вимикачі і перемикачі кінцеві та шляхові



Настановні та приєднувальні розміри перемикачів ПП743М-4-54 У3
 (литий корпус)

Таблиця перемикання 
контактів кінцевого перемикача 

у положенні важеля 1 - 0

Пари
контактів

Положення важеля

0

+

-

1

-

+

1-2

3-4

Вимикачі і перемикачі кінцеві та шляхові



Настановні та приєднувальні розміри перемикачів ПП743Е-3-54 У3
 (штампований корпус)

Таблиця перемикання 
контактів кінцевого перемикача 
у положенні важеля 1 - 0

Пари
контактів

Положення важеля

0

+

-

1

-

+

1-2

3-4

Вимикачі і перемикачі кінцеві та шляхові



Настановні та приєднувальні розміри перемикачів ПП746Е-3-54 У3
 (штампований корпус)

Таблиця перемикання 
контактів кінцевого перемикача 

у положенні важеля 1 - 2

Пари
контактів

Положення важеля

2

+

-

1

-

+

1-2

3-4

Вимикачі і перемикачі кінцеві та шляхові



Настановні та приєднувальні розміри перемикача ножного ПН741Т-2-54 У3

Асортимент перемикачів кінцевих ПП та ПН

Виконання робочого елементу
Код для

замовлення
Тип

Перемикач кінцевий ПП741М-4-54 У3

Перемикач кінцевий ПП741Т-3-54 У3

Перемикач кінцевий ПП741М-3-54 У3

Перемикач кінцевий ПП741Е-3-54 У3

Перемикач кінцевий ПП742Е-3-54 У3

Перемикач кінцевий ПП744Е-3-54 У3

Перемикач кінцевий ПП743М-4-54 У3

Перемикач кінцевий ПП743Е-3-54 У3

Перемикач кінцевий ПП746Е-3-54 У3

Перемикач кінцевий ПП741Т-2-54 У3

ПП741М-4

ПП741Т-3

ПП741М-3

ПП741Е-3

ПП742Е-3

ПП744Е-3

ПП743М-4

ПП743Е-3

ПП746Е-3

ПП741Т-2

важіль

важіль

важіль

важіль

пелюстка

важіль з противагою

важіль з противагою

двосторонній важіль

важіль

Струм тривалого режиму, А 

Номінальна напруга ізоляції, В

змінного струму частотою 50Гц

постійного струму

Комутаційна зносостійкість (кількість циклів вкл./відкл.)

Номінальна напруга, В

~1/=0.03

660

12, 24, 36, 110, 220, 380

110, 220, 440

0.5х10
6

Технічні характеристики перемикачів ножних ПН

Електрична схема

важіль

Вимикачі і перемикачі кінцеві та шляхові



Вимикачі кінцеві ВУ222Е

Однополюсні важільні вимикачі керування серії ВУ-222Е з безпосереднім ручним приводом 
призначені для оперативних включень і відключень кіл постійного струму і кіл змінного струму частотою 
50 Гц для тяглового и кранового електрообладнання.

Режими роботи вимикачів і перемикачів: тривалий, переривчасто-тривалий, повторно-короткочасний.
При встановленні вимикачі повинні бути захищені від попадання вологи.

Габаритні розміри 

2Х Ф6.4

60

8
8

3
4

1
2

61
4

4

80

54

Технічні характеристики вимикачів кінцевих ВУ222Е

Конструкція
з ручним поверненням

з гасінням дуги

440

380

20

20

16

220 000

50 000

IP 20

Номінальна напруга, В

Номінальній струм 
що включається і відключається

Номінальний струм вимикача, А

Механічна зносостійкість, кількість циклів включення/відключення

Електрична зносостійкість, кількість циклів включення/відключення

Ступінь захисту

Принципова 
схема

постійного струму

змінного струму

постійний

змінний

Технічні характеристики вимикачів кінцевих ВУ150М, ВУ250М

Тип вимикача

Кількість комутованих кіл

Допустимий тривалий струм, А

Струм, що включається, А

Відключаємий струм 
при індуктивному навантаженні, А

DC

AC

Передаточне співвідношення

Ступінь захисту

ВУ150

1

10

50

2.5

1.6

0.6

10

1:42

IP 44

110В

220В

440В

500В

ВУ250

2

Вимикачі і перемикачі кінцеві та шляхові



Габаритні розміри вимикачів кінцевих

Принципові схеми

ВУ150М, ВУ250М

ВУ150М ВУ250М

Асортимент вимикачів кінцевих ВУ

Тип

Вимикач кінцевий ВУ222Е-2-20 У3

Вимикач кінцевий ВУ150М-4-54 У3

Вимикач кінцевий ВУ250М-4-54 У3

Серія
Код для

замовлення

222

150

250

ВУ-222

ВУ-150

ВУ-250

Вимикачі і перемикачі кінцеві та шляхові



Вимикач шляховий ВП15Т4231 митєвої дії призначений для 
роботи в електричних колах керування змінного струму напругою до 
400В частотою 50-60Гц, та постійного струму напругою до 220В.

Вимикачі припускають встановлення в будь-якому положенні, а 
також у місцях підвищеної концентрації пилу та випадкового 
потрапляння води або масла, падаючих вертикально або під кутом.

Тип

Вимикач шляховий ВП15Т4231-4-65 У3

Вимикач шляховий ВП15Т4231-4-65 У3 + кабельний ввод

Код для
замовлення

ВП15Т4231

ВП15Т4231 з КБ

Технічні характеристики вимикача шляхового ВП15Т4231-4-65 У3

Номінальна напруга, В

Номінальний струм, А

Робочий хід привода, град.

Час спрацювання, сек

Конструктивне виконання

Ступінь захисту

Кількість NO/NC контактів

Частота включеннь, циклів/година

Механічна зносостійкість (кількість циклів вкл./відкл.)

Комутаційна зносостійкість (кількість циклів вкл./відкл.)

~400

8/0.8

14

не більш 0.04

важіль з роликом

IP 65

1NO + 1NC

не більш 600

не менш 500 000

не менш 500 000

=220

0.1/0.06

38

1
2

1

1
0

7

44

60
6

6

64

50

3
0

60

3

Габаритні розміри

Вимикачі шляхові ВП15Т4231-4-65 У3

Принципова схема

1

3

2

4

Вимикачі і перемикачі кінцеві та шляхові


